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Program prac konserwatorsko- restauratorskich przy
neogotyckich witrazach prezbiterium ko§ciola p w. Matki Bozej
Rozancowej w Siemczynie.

Podstawa opracowania

- wstepna ocena stanu zachowania

- wstepna dokumentacja fotograficzna
Opis

W prezbiterium kosciota znajduja si¢ trzy okna witrazowe o
podziale romboidalnym, opasane zdobiong barwnymi szktami
bordiura, prostokatne kwatery zwienczaja tuki z rozeta zdobione
motywem ornamentalnym.

Witraze wykonano w klasycznej technice wykorzystujac szkla
barwione w masie. Zastosowano farby szkliwne czarne wypalane w
piecu w okoto 600 stopniach Celsjusza. Kwatery witrazowe
oprawione w profile olowiane na stykach lutowane cyna , obustronnie
zakitowane ptynnym kitem. Witraze osadzono w drewnianych
ramach.

Stan zachowania

Witraze jak i ramy drewniane, w ktorych je osadzono zachowane sg
w zlym stanie technicznym. Profile otowiane w wielu kwaterach
ulegly korozji i nie spetniaja juz swojej funkcji nosnej. Wiele szkiet
jest spekanych, ubytki flekowano szklem bezbarwnym, kwatery
opadajg i wybrzuszaja sie






Cel oraz zalozenia prac konserwatorskich

Podstawowym celem konserwacji jest zatrzymanie procesow
dalszej dewastacji 1 destrukcji witrazy oraz zachowanie i
wyeksponowanie zabytkowej substancji. Wykonane zabiegi maja
przywréci¢ walory artystyczno-estetyczne, poprawi¢ kondycje,
stabilnos¢ konstrukcyjng oraz szczelno$¢ kwater i okien witrazowych.

Wytyczne konserwatorskie

Witraze zostang zdemontowane z otworow okiennych oraz poddane
niezbednym dziataniom. Podstawowa kwestia bedzie oczyszczenie ich
z zabrudzen powierzchniowych oraz uzupetnienie ubytkdw.

Kolejnym zadaniem bedzie odtworzenie brakujacych fragmentow
kompozycji. Rekonstrukcje zostang wykonane w technice witrazowe;j
tak aby nie odbiegaly od oryginatu z wykorzystaniem szkiel w tej
samej kolorystyce 1 tej samej fakturze z uzyciem farb naszkliwnych.
Skorodowane profile ktére nie spetniajg juz swojej podstawowe;j
funkcji zostang wymienione na nowe odpowiadajace szerokosci
oryginalnym.

Program prac konserwatorskich

1. Postawienie rusztowan od strony wewngetrznej prezbiterium
2. Zabezpieczenie wyposazenia prezbiterium
3. Dokumentacja fotograficzna przed demontazem.

4. Oznakowanie kwater przed demontazem gwarantujace ich
prawidlowe zamontowanie po pracach konserwatorsko-
restauratorskich , zgodnie z systemem opracowanym Corpus
Vitrearum Medii Aewi International.



5. Stopniowe wyciaganie witrazy z drewnianych ram, wykuwanie

reczne kitu, uwalnianie wiatrownic oraz zabezpieczenie kwater do
transportu

6. Obmierzenie starych drewnianych ram w cely wykonania nowych
stalowych okien na wz6r oryginatu.

7. Zabezpieczenie otworow okiennych ptytami OSB.
8. Transport witrazy do pracowni.

9. Wykonanie dokumentacji fotograficznej po demontazu, pomiaréw
kwater, rysunkéw roboczych. Wykonanie odciskéw kazdej kwatery w
celu przeniesienia oryginalnej siatki ofowianych profili.

10. Wykrecenie wiatrownic » drucikow.

11. Usuniecie zdegradowanych i utlenionych profili ofowianych nie
spetniajacych juz swojej funkcji nosnej. W miar¢ mozliwosci naprawa
siatki otowianej: lutownie peknie¢, patynowanie wszystkich nowych
lutow patyng do otowiu.

12. Oczyszczenie oryginalnych kwater: na sucho mi¢kkimi
pedzelkami , gabkami i skalpelami z pozostatosci starego kitu
szklarskiego. Mycie szkiet w naturalnych kgpielach wodnych 7
dodatkiem fosforanu sodu od 5% - 10% (w zaleznos$ci od stanu
zabrudzenia). Plukanie w wodzie, odtluszczanie rozpuszczalnikami
organicznymi( np. acetonem), suszenie.

13. Dorabianie brakuj acych fragmentow z warstwami malarskimi z
zastosowaniem farb ceramicznych wypalanych w temp. 620 stopni
Celsjusza

14. Ponowne oprawienie witrazy lub uzupehienie brakujacych listew,
cynowanie profili otowianych, uszczelnianie obustronne witrazy
plynnym kitem, doczyszczanie drobnymi trocinami.



15. Przymocowanie odnowionych lub nowych wiatrownic na dawne
miejsca przy pomocy miedzianych drucikow.

16. Transport witrazy z pracowni na teren ko$ciola.
17. Zdjecie ptyt zabezpieczajacych.

18. Montaz nowych stalowych ram malowanych proszkowo w kolorze
czarny mat, wraz z cieptymi szybami zespolonymi 4/18/4

19. Montaz kwater witrazowych w nowych stalowych ramach.
20. Uszczelnianie zewngtrznych szczelin miedzy szklem a rama

silikonem neutralnym czarny mat.

21. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierajacej rysunki,
zdjecia stanu przed, w trakcie i po pracach konserwatorskich z opisem
wykonanych czynno$ci i materiatéw, ktore zostaly uzyte.




