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2 ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC DOKUMENTACII

ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJ

CZESC PRAWNA

4.1 Zaswiadczenia o czlonkostwie w OIIB oraz uprawnienia projektantow

4.2 Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/19/065394 z dnia 12.11.2019 r.

okreslone przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie.
OPIS TECHNICZNY
ZESTAWIENIE MATERIALOW
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY
RYSUNKI I SCHEMATY :

—nr E-1 - Przylacze kablowe

— nrE-2 - Schemat Ideowy

— nr E-3 - Rozdzielnice RGiTO

— nrE4 - Instalacja o$wietleniowa— Nawa Glowna

— nr E-5 - Instalacja oswietleniowa — Wejscie

— nr E-6 — Instalacja gniazd wtykowych

— nr E-7 — Instalacja elektryczna— Poddasze

— nr E-8 — Instalacja odgromowa
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3. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Projekt budowlany instalacji elektrycznych obejmuije:
= przylacze kablowe zasilajace obiekt,

- projekt rozdzielnicy glownej RG,

- instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych,

- instalacj¢ oSwietleniowa,

- instalacje ochrony odgromowej.
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4. CZESC PRAWNA

4.1 Oswiadczenie projektantow

4.2 Zaswiadczenia o czlonkostwie w OIIB oraz uprawnienia projektantow

4.3 Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/19/065394 z dnia 12.11.2019 r.
okreslone przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie.
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/19/065394 z dnia 12.11.2019 r.
okreslone przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie.

— Plan zagospodarowania dzialki oraz projekt architektoniczny obiektu

— Obowigzujace normy i przepisy.

5.2 Przylacze energetyczne

Zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez ENERGA-Operator S.A.
Oddzial w Koszalinie, Rejon Dystrybucji w Drawsku Pom. zasilanie kosciota odbywac si¢
bedzie z istniejacej linii napowietrznej 0,4kV. Na granicy dziatki nr 43 i drogi gminnej
zabudowana zostanie szafka kablowa P1-RS/LZV/F z ukladem pomiarowym. Powyzszy
zakres zostanie zrealizowany zgodnie z projektem, stanowigcym odrebne opracowanie,
kosztem i staraniem poniesionym przez lokalnego Dystrybutora ENERGA Operator S.A.

Budynek koscielny zasilany bedzie przylaczem kablowym o przekroju YKXS
5x 10 mm? wyprowadzonym z szafki kablowej P1-RS/LZV/F. Lokalizacja szafki kablowej
oraz trasa projektowanego przylacza kablowego pokazana jest na rys. nr E-1.

Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy gltéwnej RG, zabudowanej
na $cianie w pomieszczeniu uzytkowanym jako zakrystia na poziomie zerowym. Schemat

rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr E-2 1 E-3.

5.3 Rozdzielnica gléwna RG

Rozdzielnice¢ RG zaprojektowano na bazie rozdzielnicy typu RN- 3x12-D oraz
osprzgtu firmy LEGRAND. Rozdzielnica RG zaopatrzona zostanie w aparaturg
przeciwprzepieciows. Z rozdzielnicy RG zasilane beda obwody odbiorcze w kosciele.

W rozdzielnicy RG zaprojektowano wylacznik FRX wyposazony w cewke wybijakows,
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umozliwiajacg odlgczanie zasilania obiektu za pomocg wyltacznika p-poz., zabudowanego na
zewnetrzne] Scianie, tuz przy drzwiach wejsciowych do kosciota.
Projektowang rozdzielnice zamontowaé na $cianie na wysokosci gornej krawedzi 1,8 m
od posadzki. Opisy obwodow nalezy wykonaé na drzwiczkach od strony wewnetrzne;j.
Tablica o$wietleniowa TO zlokalizowana obok rozdzielnicy RG stuzy¢ bedzie do
zalaczania obwodow oswietleniowych.

Schemat ideowy oraz montazowy rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr E-2 i E-3.

5.4 Zalozenia projektowe instalacji elektrycznych

W projekcie przyjeto nastgpujace zatozenia:
Istniejacy instalacje elektryczng wraz z osprzetem w calosci przeznaczono do demontazu.
Demontazowi podlegaja: napowietrzne przylacze elektroenergetyczne, tablica pomiarowa,

oprawy o$wietleniowe, zyrandole i kinkiety $cienne.

5.5 Oswietlenie wewngtrzne

W projekcie przyjeto wykonanie w calosci nowej instalacji oswietleniowe;j.
Zaprojektowano przewody o przekrojach YDYp 3(4)x1,5mm® o wzmocnionej izolacji
400/750 V. Rzut instalacji o$wietleniowej oraz trasy obwodéw przedstawiono na rys. od nr E-5
do E-7.

Obwody oswietleniowe zasilajagce Zzyrandole oraz kinkiety wykona¢ przewodami
o przekrojach YDY 3(4)x1,5mm* uktadanymi w korytkach instalacyjnych, zabudowanych na
poddaszu kosciota. Odcinki przewoddéw zasilajacych poszczegolne kinkiety uktada¢ w rurkach
winidurowych RVGL-18 wkutych pod tynk.

Odcinki instalacji ukladane na konstrukcjach drewnianych nalezy uklada¢ w rurkach
ochronnych RL-18 montowanych na uchwytach.

Zalaczanie Zyrandoli oraz kinkietow zaprojektowano roztacznikami izolacyjnymi FR
zainstalowanymi w tablicy TO zlokalizowanej w zakrystii.

Do o$wietlania oltarza zaprojektowano projektory metalohalogenkowe typu CDM-R 70
W/930 produkeji PHILIPS. Projektory nalezy zamontowa¢ na belce sufitowej w miejscach
pokazanych na rys. E-4.
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5.6 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. zaprojektowano do wykonania przewodem YDYp
3x2,5 mm” o wzmocnionej izolacji 400/750V, w rurkach instalacyjnych typu RKLG-20
uktadanych pod posadzkg oraz czesciowo wkutych pod tynk.

Gniazda wtykowe w kosciele montowa¢ na wysokosci 0,5 m od powierzchni podiég;

w pozostatych pomieszczeniach oraz w zakrystii - na wysokosci 1,2 m.

Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ we wspolnej ramce wszedzie tam gdzie zaznaczone
sa w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Montaz gniazd we wspolnej
ramce w ukladzie poziomym.

Lokalizacje gniazd oraz podzial na obwody przedstawiono na rzucie instalacji oraz

schemacie ideowym rozdzielnicy.

5.7 Ochrona odgromowa i przepieciowa

Obiekt podlega III klasie ochrony odgromowej uzupelnionej ochrong
przepigciowy Il kategorii. Zgodnie z powyzszym budynek wyposazony begdzie w instalacjg
ochrony odgromowej.

Instalacje odgromowsg budynku wykona¢ w catosci drutem stalowym miedziowanym
Fe/Cu @8 uktadanym na wspornikach dystansowych. Uziom powierzchniowy zaprojektowano
plaskownikiem Fe/Cu 20x4 mm’. Przewody odprowadzajace od zaciskow kontrolnych do
uziomu ostoni¢ rurami stalowymi @ 20. Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys. E-8.
Metalowe elementy, jak np. krzyz, rynny, pokrycie dachu nalezy trwale polaczy¢ z instalacja
odgromowg. Rezystancja uziemienia — ponizej 20 Q.

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne, ktérych funkcjonowanie mogloby by¢ w
sposéb niedopuszczalny zaktocone wysokimi wartosciami napig¢, wywotanych przeplywem
pradéw piorunowych w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub w skutek przepigc
taczeniowych, powinny by¢ chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki

klasy IIT) dostarczonych tacznie z urzadzeniem.
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5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen zastosowano wylgczniki ochronne przeciwporazeniowe oraz
samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie TN-S. Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe)

sprawdzi¢ pomiarami; wyniki zaprotokolowac.

5.9 Uwagi koncowe
Po zakoniczeniu robét nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemien oraz

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly z pomiaréw dolaczy¢ do dokumentacji
eksploatacyjnej, przekazywanej Inwestorowi.

5.10 Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana
> Instalacja o$wietleniowa - 3,5kW
> Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. — 4,0 kW
» Rezerwa - 2,5kW

RAZEM - Pi — 10,0 kW
Moc obliczeniowa
Przyjeto:

- wspdlczynnik jednoczesnoscei — k; = 0,4
Po=10,0% 0,4 =4,0 kKW STAROSTA DRAWSK]
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Zabezpieczenia glowne przedlicznikowe — wkladki WT-1T 25 A;
Spadki napigc¢

1) Linia napowietrzna 0,4 kV istniejaca:
Przewody AL 4x70 mm” — dt. 50 m
du% = 100*10000*50/35*70*160000 = 0,13%
2) Przylacze kablowe:
Kabel YKXS 5x10,0 mm” —dt. 30 m
du% = 100*12000*30/57*10*160000 = 0,38%

}.aczny spadek napigcia w obwodzie zewngtrznym
du% =0,13 + 0,38 = 0,51% < 5%

1 jest mniejszy od dopuszczalnego.

Impedancja petli zwarciowej

Transformator o mocy Sn = 63 kVA
Z:=0,185Q

Linia napowietrzna 0,4 kV o przekroju 4 x AL-70 mm”—dt. 50 m

7,=0,033Q
Przylacze kablowe YKXs 5*10 mm®—dk 30 m
7= 0,164

Impedancja petli zwarciowej

Zs=0,185+0,033 + 0,164 = 0,382 Q

Miejsce zwarcia
1) Rozdzielnica RG

Prad zwarcia I, =230/0,382 = 602,09 A > k*In=8* 25=200 A

Ochrona przeciwporazeniowa skuteczna.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Kabel YKXS 5 x 10,0 mm’
2. Folia kalandrowa niebieska szer. 0,30 m
3. Rura ochronna Arot DVK-50
4. Piasek
5. Rozdzielnica nascienna stalowa RG —RN - 3x12
6. Rozdzielnica nascienna stalowa TO — RN 1x12NL
7. Roztacznik izolacyjny typu FR-102-40A/WWW-361
8. Rozlagcznik izolacyjny typu FR-102-20A
9. Ogranicznik przepieciowy SM-30 B+C
10. Wylacznik ochronny P-302- 40 - 300 AC
11. Wylacznik ochronny P-302- 20- 30 AC
12. Wylacznik gtéwny p-poz.(w obudowie)
13. Wylgcznik nadpradowy S-191 B-10 A
14. Wylacznik nadpradowy S-191 B-16 A
15. Korytka instalacyjne KS 80x40
16. Rura winidurowa RKLG ¢ 18
17. Rura winidurowa RKLG & 20
18. Przewod HXH 3x1,5 mm>
19. Przewod YDY  3x1,5 mm’
20. Przewéd YDY  4x1,5 mm’
21. Przewéd YDY  3x2,5 mm’
22. Zyrandol Antares 4x60W
23. Oprawa — Andres kinkiet 2x60W
24. Oprawa — CALEB kinkiet 1x60W — wieczna lampka
25. Oprawa zwieszakowa OKS—-60W
26. Oprawa plafoniera — PO-60W
27. Oprawa $cienna bryzgoszczelna
28. Projektor CDM-R 70 W/930 prod. PHILIPS
29. Szyna zasilajgca do projektora CDM
30. Gniazdo wtykowe pt. 10A/Z
31. Gniazdo wtykowe bryzg. 10A/Z

32. Puszka rozgatezna herm.
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33. Puszka koncowa pt. @ 60

34. Wylacznik instalacyjny herm.

35. Przelacznik grupowy herm.

36. Drut stalowy miedziowany Fe/Cu o 8
37. Bednarka miedziowana Fe/Cu 20x4
38. Zacisk krzyzowy

39. Zacisk rynnowy

40. Zacisk kontrolny

41. Ostona rurowa —r.s. ¢ 20

42. Materialy pomocnicze
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OPRAWY OSWIETLENIOWE

Opis i lokalizacja

Oz:::;:flie Typ oprawy Tlosé Lokalizacja
Oprawa zewn. OKN-60 —IP 66 \ Wejscie
Oprawa zwiesz. OKS-60 —IP 65 1 Poddasze
Oprawa plafoniera 5 Zakrystia, Chor
Zyrandol Antares-O1314/W4- 4x60W 6 Nawa
Projektor CDM -R 70 W/930 PHILIPS 2 Nawa
Kinkiet Andres WKBB/30IK/2-2x60W | 10 | HaW~ Sciana PN
Kinkiet CALEB 1x40W 1 Wieczna lampka
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