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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

CZESC OPISOWA

Roboty budowtane obejmujg wykonanie:

instalacji przewodowych na obiekcie,

montazu instalacji uziemienia,

S22 T

)

montazu rozdzielnic RG i TO na obiekcie,
montazu osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych,
montazu instalacji ochrony odgromowe;j,

flinia napowietrzno-kablowa 0,4kV,
linia napowietrzna o$wietleniowa,
linia telefoniczna,

sie¢ wodno-kanalizacyjna,
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

drogi gminne utwardzone brukiem lub asfaltem,

uazi

a) linia kablowa 0,4kV,
b) drogi gminne,
c) sie¢ wodno-kanalizacyjna,

robot ziemnych — wykonanie wykopu rowu kablowego 0,8 x04 mo dl. 25 m,
linii kablowej 0,4 kV (przytacza kablowego) — dtug. 25 m

pomiarow rezystancji uziemienia, rezystanciji izolacji i skutecznosci ochrony od porazen.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L.p. Specyfikacja robot budowlanych stwarzajacych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia
wysokie ryzyko powstania zagrozenia zagroz wystapienia zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi enia zagroZenia
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez przysypanie ziemia, N w strefie w trakcie
rozparcia o glebokosci nie wigkszej niz 1,0m przygniecenie sprzetem, wykonywania | wykonywania robot
wpadniecie do wykopu robot do momentu
zasypania
wykopow
2. Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z upadek z wysokosci, D w strefie w trakcie
wysokosci pow. 5 m, upadek z drabiny uderzenie spadajacym wykonywania | wykonywania rob6t
czynnikiem materialnym robot
3. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow przygniecenie, uderzenie D w strefie w frakcie
czynnikiem materialnym wykonywania | wykonywania robot
robot — w zasiegu | przy uzyciu dzwigu
pracy dzwigu
4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych- czynnikiem materialnym wykonywania | wykonywania robot
ktorych masa przekracza 1,0t robét
5. | Roboty wykonywane w poblizu kablowych linii porazenie pradem, D w strefie w trakcie
elektroenergetycznych, - o napieciu znamionowym poparzenie lukiem wykonywania | wykonywania robot
nieprzekraczajgcym 1kV robot
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Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziata redukujacych zagrozenie):

v Mala-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolnoé¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mieré lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wlasnych oraz podwykonawcom
rob6t budowlanych szczegbtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a)  zakresem robdt budowlanych,

b)  technologiami realizacji robot budowlanych,

¢) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)  zagospodarowanie terenu robdt oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i
przepisami bhp i planem BIOZ,

b)  uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacjg i wykonywaniem roboét, jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej,

- wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzonych robot,

€) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialdw, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowa¢ dojazdéw do
stanowisk pracy,

d)  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych

e) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia
podczas wykonywania robot,

f)  stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sa przeszkoleni,

W oparciu 0 w.w. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca robot winien opracowac
.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Opracowany plan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
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