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6.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
remont $cian fundamentowych z wykonaniem izolacji pionowe;j;
remont i konserwacja murdéw przyziemia, szczytow wsch. i zach.;
dezynsekcja, dezynfekcja i impregnacja konstrukcji drewnianych wigzby dachowe;j i stropow;
wymiana pokrycta dachowego;
remont stolarki okiennej i drzwiowej;
wymiana posadzki;
reprofilacja terenu.
Wykaz istniejacych budynkow podlegajacych adaptacji lub rozbidérce
— nie dotyczy
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
—  teren budowy zabezpieczony ogrodzeniem,
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
— szczegblne zagrozenia moga wystapi¢ w trakcie prac przy ustawianiu rusztowan,
— szczegblne zagrozenia moga wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac na wysokosciach,
— transport r¢czny materiatéw budowlanych wykonywany przez pracownikéw w rekawicach ochronnych
w odpowiedniej obsadzie osobowej zapewniajacej dzwiganie zgodnie z normami,
— prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan oraz ochron zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci,
— zabezpieczenie pracownikéw w hetmy ochraniajace przed spadajacymi przedmiotami,
— bezposredni kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi stosowanymi do konserwacji $cian.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.
— teren budowy nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed dostgpem 0sob postronnych i wyznaczyé
strefy niebezpieczne,
— teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w znaki informujace o zagrozeniach,
— przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi,
— przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
a) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
— szczegdlowe zapoznanie z technologia robét,
— poinformowanie o zagrozeniu wspolpracownikow,
— ograniczenie i oznakowanie strefy zagrozonej,
— usuniecie ze strefy zagrozonej wszystkich pracownikow z wyjatkiem pracownikéw niezbednych do
przeprowadzenia dziataf ochronnych i zabezpieczajacych,
— zapewnienie asekuracji pracownikow,
— bezwzgledne stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
b) zasady bezpieczenistwa nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez ~ wyznaczone w
tym celu osoby.
Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.
— elementy konstrukcyjne wigzby dachowej dostarczane sg jako gotowe na miejsce budowy,
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w przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.

towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta, elementy
drobnowymiarowe skfadowane sa na terenie budowy w miejscach do tego wyznaczonych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zabezpieczajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

9.

wszelkie prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub drabin rozstawnych przy
wyposazeniu pracownikow w ochrony indywidualne zabezpieczajace przed upadkiem

z wysokosci,

do montazu ciezkich elementdow nalezy wykorzysta¢ sprzet zmechanizowany,

rusztowania nalezy wyposazy¢ w piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczng komunikacje

i swobodny dostgp do stanowisk pracy,

stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualne;.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej

eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

wszelka dokumentacja zwigzana z realizowang budowa przechowywana bedzie u kierownika
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