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2.0 Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Oswiadczamy, iz opracowanie: Projekt budowlany remontu kosciota filialnego

pw. Najswietszej Maryi Panny Wspomozenia Wiernych.
Adres: Piaseczno, dz. nr 43, obr. Piaseczno 0070,

JE: 320301_5.0070.43
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia wszelkie warunki
niezbedne do uzyskania pozwolenie na budowe.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. ZBIGNIEW KOCUR mgr inz. ELZBIETA BADENSKA
upr. bud. UAN/N/7210/459/87 i 114/90 upr. bud. UAN/N/7210/90/90
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5.0 Podstawa opracowania

— Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa sporzadzona przez mgr. mgt.
C. Nowakowskiego i W. Witka - archiwum Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Szczecinie Delegatura Koszalin.

— Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Obiekt:
Kosciot Maryi Panny Wspomozenia wiernych w Piasecznie (dzialtka nr 43, obreb
Piaseczno) — Parafia Siemczyno — remont i konserwacja. Opinia sporzadzona przez dr.
Cypriana Seula
w lipcu 2019 1.

— Program prac konserwatorskich konserwacji elewacji i wnetrz Kosciota filialnego
w Piasecznie pw. Najswietszej Maryi Panny Wspomozenia Wiernych opracowany
w 2019 r. przez mgr. sztuki Ewe Palacz.

— Wigzje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna sporzadzona przez
autora niniejszej opracowania.

6.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek kosciota filialnego pw. Najswigtszej Maryi Panny
Wspomozenia Wiernych, obiekt zlokalizowany na dzialce nr 43, obr. 0070 Piaseczno, gmina Czaplinek,
powiat Drawsko Pomorskie, wojewodztwo Zachodniopomorskie.

7.0  Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku kosciola filialnego
pw. Najswietszej Maryi Panny Wspomozenia Wiernych w Piasecznie.

Celem projektowanej inwestycji jest remont poprawiajacy stan techniczny obiektu oraz
bezpieczenstwo uzytkowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu budynku kosciota oraz ocena
jego stanu technicznego. W opracowaniu okreslono niezbedny zakres prac remontowych
poprawiajacych stan techniczny kosciota i pozwalajacych przywrocié pierwotny wyglad obiektu;
zaproponowano réwniez technologie wykonania tych prac.

Niniejsze opracowanie zawiera:

— ekspertyze techniczng,
— zakres prac budowlano-konserwatorskich dla budynku kosciota.

8.0 Krotki rys historyczny

Czas powstania pierwszego kosciota w Piasecznie nie jest jednoznacznie okreslony, w niektérych
zrodlach podaje si¢ XVII, a nawet XVI w. Na péinoc od obecnego Piaseczna zachowaly sie jego
fundamenty wraz z przykoscielnym cmentarzem. Po zakonczeniu wojen napoleonskich w wyniku
reform uwlaszczeniowych nastapily zmiany przestrzenne i nad jeziorem Piasecznik Wielki powstato
nowe Piaseczno. Wilasciciel Piaseczna, Johann Gotfried Griiimacher tuz obok dworskiego zespotu
gospodarczego ufundowal nowy kamienny koscidt, ktory poswigcono w 1820 r. Informacje te
potwierdza Julius Kohte (Die Bau- und Kunstdenkmiler des Regierungsbezirks Koslin. Band III Die
Kreise Schivelbein, Dramburg, Neustettin, Bublitz und Rummelsburg, str. 69) piszac ze budynek
$wiatyni w Piasecznie wzniesiony zostat w 1819 r. o o
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W latach 50. XX wieku rozebrano ryglowa wiezge i wykonano remont wiezby dachowej, okoto
1980 r. wymieniono pokrycie dachu z ceramicznej dachowki karpiowki na blachg stalowg ocynkowana,
w latach pdzniejszych budynek pomalowano i wymieniono stolarke okienna.

9.0 Przeznaczenie obiektu

Obiekt o przeznaczeniu sakralnym, po II Wojnie Swiatowej przekazany kosciotowi
rzymskokatolickiemu. Poswiecony 12 maja 1946 r.

10.0 Stan prawny

Koscidt zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 437 decyzja nr K1.1V-Oa/27/65 z dnia
13 maja 1965 r. i podlega ochronie konserwatorskie;j.

Zgodnie z Ustawg z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
DzU. z 2018 r. 2067) wszelkie dzialania zwigzane z zabytkiem nalezy uzgadnia¢
z Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie, a na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku nalezy uzyska¢ zgode ZWKZ w formie decyzji administracyjne;j,
a nastepnie uzyska¢ decyzj¢ Starosty Drawskiego o dzieleniu pozwoleniu na budowe.

11.0 Dostep dla osob niepelnosprawnych

Obiekt w stanie obecnym nie posiada dogodnego dostepu do wnetrza kosciota dla osob
niepetnosprawnych. Dostep na teren dziatki mozliwy jest schodami od strony poludniowej, z drogi
gminne;j - dziatki nr 158.

12.0 Obszar oddzialywania obiektu

Obiekt, ktérego remont dotyczy niniejsze opracowanie zlokalizowany jest centralnie na
niewielkiej dziatce nr 43 (z lekkim przesunieciem w kierunku naroznika ptn.-zach.) i catkowicie miesci
si¢ w obrebie tej dziatki. Zabudowa istniejaca na terenie tej dziatki istnieje od poczatku XIX wieku.
Zakres prac remontowych nie wykracza poza obrys budynku kosciola, prace ziemne obejmujg
bezposrednie sgsiedztwo $cian budynku kosciota.

Analiza oddzialywania obiektu:

» W zakresie bryly:

— przestanianie -§13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) — odleglos¢ od najblizszych budynkow
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi okoto 12 m,

— zacienianie -§40 oraz §60 ww. rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — na sgsiednich dziatkach brak
zlokalizowanych zespotéw budynkéw jednorodzinnych, brak placéw zabaw, brak
pomieszczen przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci.

W efekcie przeprowadzenia projektowanego remontu nie nastagpi zmiana warunkow
uzytkowania, warunki o$wietlenia, nastonecznienia i przestaniania nie ulegng zmianie, ani nie nastapi
zmiana istniejacego standardu uzytkowania dzialek sgsiednich. Uszanowane zostang interesy osob
trzecich.

Przedsiewziecie nie narusza intereséw osob trzecich. jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji. Przedsigwzigcie nie powoduje ograniczenie sposobu
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zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnosci oséb trzecich.
Nie ogranicza osobom trzecim dostgpu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostgpu $wiatta dziennego, zapewnia ochrong
przed halasem, wibracjami, zaki6ceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem
powietrza wody i gleby.

Zgodnie z art.28 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r.,, poz. 1186) obszar oddzialywania projektowanego budynku ogranicza si¢ do obszaru
nieruchomosci na ktdrej obiekt zostal zlokalizowany tj. dziatki nr 43 — dziatki inwestora.

13.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 437 decyzja nr K1.IV-0a/27/65 z dnia 13
maja 1965 r. Obiekty podlegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami zwolnione sg z obowiagzku sporzadzania charakterystyki energetycznej budynku — art. 3 ust. 4
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 roku poz. 1984).

14.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wysoko$¢ budynku mierzy si¢ (zgodnie z trescig §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
- tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czgsci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej polozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplej i warstwy ja ostaniajgcej
bez uwzglednienia wyniesionych poza te plaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych pomieszczen
technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi
w przedmiotowym przypadku 4.18 m.

e Koscidt zostat zakwalifikowany do kategorii: budynek niski (N) —zgodnie z § 8, pkt 1,

e Kosciol zalicza si¢ do kategorii: budynek uzytecznosci publicznej,

e Zgodnie z trescig §4 1 5 ww. rozporzadzenia w przedmiotowym budynku ko$ciota brak jest
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

e Rodzaj budynku: z pomieszczeniami w klasie ZL I (§ 209, ust. 1, pkt 1),

e Przyziemie kos$ciola stanowi jedng strefe pozarowa,

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZLI — ,,B”:
Zgodnie z trescig § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami) w zwigzku z faktem, iz budynek kosciota w Golcach posiada tylko jedng
kondygnacje klase odpornosci ogniowej obnizono do ,,D”.

Zgodnie z § 2. pkt. 1., przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065) nie dotycza remontu istniejagcych budynkéw. Przedmiotowa
inwestycja polega¢ bedzie na remoncie istniejacego budynku kosciola, a w szczegélnosci na
remoncie istniejacych elementéw konstrukcji jak fundamenty, Sciany, dach i wyposazenie.
W zwiazku z powyzszym, zabezpieczenia ogniochronne dla elementéw konstrukcji dachu i przekrycia
dachu, odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej REI 30 i EI 30, nie sg objete zakresem niniejszego
opracowania projektowego.
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Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z wytycznymi ww.
rozporzadzenia. Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2,0 kg powinna przypadac na kazde
100 m? powierzchni. Proponuje si¢ zastosowac gasnice proszkowe i pianowe.

15.0 Charakterystyka ogolna obiektu

Budynek kosciota wraz z dawnym cmentarzem przykoscielnym zlokalizowany jest w czesci
centralnej miejscowosci Piaseczno, na niewielkiej prostokatnej dzialce nr 43, zlokalizowanej po
polnocnej stronie drogi gminnej (dz. nr 158). Teren znajduje si¢ na krawedzi zbocza opadajacego
w kierunku potudniowym do jeziora Piasecznik wielki. Historyczna dziatka ko$cielna, ogrodzona od
potudnia murem kamiennym zakonczonym metalowym wspolczesnym ogrodzeniem, z pozostatych
stron ogrodzona siatka stalowg. Dostep na teren dziatki koscielnej po schodach zlokalizowanych na
wprost wejscia do budynku kosciota. W pld.-zach. czesci dziatki stoi wspétczesny krzyz misyjny,
w poblizu pln.-wsch. naroznika wspotczesna dzwonnica. W pld.-wsch. narozniku dziatki rosnie okazata
lipa.

Kosciél  zorientowany, jednonawowy, zalozony na planie wydluzonego prostokata,
z niewyodrebnionym prezbiterium. W czgsci zachodniej nawy — drewniana empora organowa wsparta
na czterech stupach bedacymi elementami konstrukcyjnymi szkieletu rozebranej wiezy.

Bryla kosciola zwarta, korpus nawowy jednokondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem
z naczétkami.

15.1 Dane ogélne

Powierzchnia zabudowy - 14352 m’
Powierzchnia uzytkowa - 119,73 m?
w tym:

- nawa - 63,88 m?

- prezbiterium - 36,66 m*

- przedsionek - 1,95m?

- empora organowa - 1724 m?
Kubatura brutto - 97881 m’
Wysokosé zabudowy

— Nawa - 9,55 m

16.0 Zagospodarowania terenu

16.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

16.1.1 Zabudowa

Dziatka nr 43 zlokalizowana jest w centralnym punkcie miejscowosci Piaseczno, na wzniesieniu
opadajacym w kierunku potudniowym w kierunku jeziora Piasecznik Wielki. Réznica poziomow
mi¢dzy terenem dziatki, a drogag gminng biegnaca wzdtuz granicy potudniowej ok. 1,5-2,0 m. Dziatka
zabudowana jest jednonawowym budynkiem kosciota. Kosciét posadowiony jest w czesci centralnej
dziatki, z lekkim przesunig¢ciem w kierunku pin.-zach.

16.1.2 Przylacza, sieci i instalacje zewng¢trzne
Na terenie dziatki nr 43 w Piasecznie istnieje zewnetrzna napowietrzna elektryczna linia zasilajaca
niskiego napiecia,
16.1.3  Zielen wysoka STAROSTA DRAWS
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Teren historycznej dziatki bez zieleni wysokiej, w narozniku pld.-wsch. ro$nie okazata lipa.

16.1.4 Uklad komunikacyjny

Glowne dojscie piesze na teren dziatki 43, na ktérej zlokalizowany jest koscidt prowadzi schodami
od potudnia z drogi gminnej (dz. nr 158) o nawierzchni z kamienia polnego tzw. ,.kocich tbow”.

16.2 Informacja o wplywie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Uwzgledniajac w projekcie wszelkie przepisy i normatywy dotyczace ochrony $rodowiska,
projektowana inwestycja, polegajaca na remoncie zabytkowego budynku kosSciola filialnego pw.
Najswigtsze] Maryi Panny Wspomozenia Wiernych w Piasecznie nie wplywa negatywnie na stan
Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10.09.
2019 r., w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, jako mogaca
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

— Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny.

— Obiekt nie emituje promieniowania.

— Projektowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na budynki sgsiednie.

— Zaprojektowano remont obiektu oraz rozbudowa o zakrysti¢ z uzyciem materialéw
budowlanych nie wywierajacych negatywnego wpltywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Nie projektuje si¢ zmian w zieleni wysokiej w obrebie starodrzewu.

17.0 Ekspertyza techniczna

W punkcie tym okreslono aktualny stan techniczny budynku kosciota, okreslono stan techniczny
elementow konstrukcyjnych 1 wyposazenia technicznego kosciota. Na podstawie ogledzin
w budynku stwierdzono obecnos¢:

— Kotatka domowego (Anobium punctatum), ktory jest jednym z najpospolitszych
i najgrozniejszych owadéw niszczacych drewno, zeruje gltéwnie w bielu, moze rozwijaé
w drewnie kilka pokolen larw, z ktorych kazda potrzebuje ok. 1-3 lat zerowania
(w niesprzyjajacych warunkach nawet do 7 - 9 lat) do czasu przeksztalcenia si¢ w poczwarke,
a nastepnie w posta¢ dorosty. Przez ten czas szkodnik nieustannie drazy tunele, calkowicie
niszczac drewniane elementy i ostabiajac konstrukcje budynku. Okragle otwory wylotowe maja
$rednice 0,7-2,2 mm.

— Spuszezela pospolitego (Hylotrupes bajulus) - jest to najgrozniejszy szkodnik budowli
drewnianych, rozwdj trwa przecigtnie 2-6 lat, zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wartosci
odzywczych drewna, jedno pokolenie moze rozwija¢ si¢ nawet do 18 lat. W niesprzyjajacych
warunkach moze wydtuzy¢ si¢ nawet do kilkunastu lat. Drazgc korytarze larwy niszczg strukture
drewna znacznie ostabiajac jego wytrzymatos¢. Posta¢ doskonata wydostaje si¢ na zewnatrz przez
owalny otwoér o wielkosei 2-4 x 5-11 mm.

— Zmorsznika czerwonego (Corymbia rubra) chrzaszcza zasiedlajagcego drewno gatunkoéw iglastych,
bardzo zawilgoconych i najczesciej w sposoéb widoczny porazonych przez grzyby. Cykl
rozwojowy w sprzyjajacych warunkach trwa¢ moze 1 rok, zazwyczaj trwa 2-3 lata. Larwy
wgryzajac si¢ w drewno tworzg chodniki przebiegajace wzdtuz wiokien, sa o przekroju owalnym,
zapelnione sg maczkg drzewng, wiorami i odchodami. Drazg drewno nie omijajac czesci
twardzielowej, chodnik larwalny konczy si¢ kolebkg poczwarkowsg potozona okoto 0,5-2 cm pod
powierzchnia drewna, wygryzajg okragte otwory wyjsciowe o srednicy 4-8 mm.

— Brunatnego pryzmatycznego rozkladu drewna zwanym takze destrukcyjnym - jest to klasyczny
rozklad drewna spowodowany wylgcznie przez grzyby z klasy podstawczakow (Basidiomycetes).
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Charakteryzuje si¢ on silng i gleboka zmiang struktury drewna powodujaca utrate wytrzymatosci
oraz spoistosci drewna, pozostaje nierozlozona, brunatna, bezpostaciowa lignina o brunatnym
kolorze. Drewno peka na pryzmatyczne kostki, a w ostatnim stadium rozktadu rozsypuje si¢
w proszek. Ten rodzaj rozktadu jest najczesciej wystepujacym w budownictwie i stanowi
najwicksze zagrozenie dla drewna konstrukcyjnego. Koncowym efektem rozktadu oddziatywania
grzyboéw moze by¢ niemal catkowita utrata przez drewno parametréw wytrzymatosciowych.

17.1 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej w lipcu 2019 r. ponizej okresla si¢ warunki
gruntowo-wodne panujace w strefie lokalizacji budynku kos$ciota. Wydzielony teren historycznej dziatki
koscielnej od potudnia ograniczony jest murem oporowym z ociosanych granitowych glazow
narzutowych, przy murze, w narozniku ptd.-wsch. rosnie okazata lipa, a takze przy murze pozostawiono
karpiny po wycietych drzewach.

Powierzchnia terenu w rejonie kosciola 1 jego sasiedztwa, zostala przeksztalcona
antropogenicznie. W naturalnym stoku opadajacym w kierunku jeziora wykonano droge, a teren po jej
péinocnej stronie zostal podniesiony i wyréwnany, co umozliwito wzniesienie budynku kosciota oraz
urzgdzenie przy nim cmentarza. W konsekwencji powstal kamienny mur oporowy o wysokosci od okoto
1,0 do okoto 2,0 m.

17.1.1 Warunki wodne

Do zbadanej glebokosci, tj. 3,0 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Podczas badan terenowych nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. Jedynie w warstwie
glin morenowych pojawiajg si¢ sgczenia wody gruntowej powodujace jej uplastycznienie — sgczenie to
pochodzi z opadéow atmosferycznych. W piaskach pod glinami nie nawiercono wody gruntowej. Po
intensywnych dtugotrwatych opadach deszczu saczenie wody w glinach piaszczystych moze by¢
silniejsze, co wigze si¢ z wickszym uplastycznieniem glin. Ze wzglgdu na duze nachylenie terenu poza
droga w kierunku jeziora woda opadowa sptywa stosunkowo szybko w strong jeziora. Jedynie na dluzej
zatrzymuje si¢ w gruntach spoistych przy kosciele. Tam zwigkszona ilos¢ wody opadowej zwigzana jest
z systemem odprowadzenia deszczéwki bezposrednio w grunt. Poziom lustra wody w jeziorze znajduje
si¢ na rzednej okoto 10 m nizej niz omawiany teren wokot kosciola.

17.1.2  Warunki gruntowe

Omawiany teren potozony jest na obszarze szerokiej strefy wysoczyzny moreny czolowej fazy
Pomorskiej zlodowacenia pdinocnopolskiego. Na tym obszarze wystgpuja liczne wytopiska jezior
polodowcowych, jeziora powstate w rynnach glacjalnych oraz tereny wyniesione stanowigce pagory
wysoczyzn lub pofatldowane i ptaskie powierzchnie moreny dennej. Okalajacy obszar charakteryzuje si¢
znacznymi deniwelacjami terenu o wysokosciach wzglednych ponad 30 m. Migdzy wzniesieniami
znajdujg si¢ niewielkie jeziorka wytopiskowe i rynnowe. Niektére z nich sa3 w kontakcie
hydraulicznym z jeziorem Drawskim. Teren wokot kosciota to fragment zbocza wysoczyzny morenowej
zakonczonej od potudnia wytopiskiem jeziora Piasecznik Wielki. Wysoczyzna morenowa rozcigta jest
rynnami glacjalnymi i czg¢sciowo przeksztalcona przez wody roztopowe. Obszar zbudowany jest
z morenowych utworéw gliniastych, ktére zostaly osadzone w fazie recesyjnej ladolodu. Gliny te
znajduja si¢ na obszarze wokot kosciola. Gliny wytopieniowe sg przewarstwione piaskami
wodnolodowcowymi i osiggaja migzszo$¢ kilku metréw. Ponizej znajduje si¢ warstwa piaskow
wodnolodowcowych. Pod wzgledem geotechnicznym warstwa glebowa to piaski drobne humusowe
i humus piaszczysty, mato wilgotny i wilgotny barwy ciemnoszarej o migzszosci od 0,7 m do 1,0 m.
Ponizej wystepujg wilgotne gliny morenowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste, pyly piaszczyste
i piaski gliniaste. Sg one twardoplastyczne i plastyczne a nawet potzwarte. Poza murem okalajagcym
kosciét, od strony potudniowej pod warstwg glin, wystepuja piaski drobne 1 S$rednie
Sredniozageszczone. Na omawianym obszarze wystepujg grunty holocenskie i plejstoceniskie. Grunty
holocefiskie stanowig wierzchnig warstwe omawianego podioza gruntowego. Sg to grunty humusowe
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i nasypowe o miazszosci do 1,0 m, stanowigce poziom warstwy kulturowej i glebowej. Ponizej znajduja
gliny morenowe i piaski wodnolodowcowe plejstocenskie. Poszczegélne warstwy rdznig rodzajem
gruntu, wilgotnoscig i stanem. Pod wzgledem konsolidacji i genezy grunty spoiste zaliczono do grupy
gruntow genezy ,,B” (grunty morenowe nieskonsolidowane przez lodowiec).

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze w podlozu gruntowym
wystepuje warstwa humusowa o migzszosci od 0,7 m do 1,0 m, ktéra na terenie wokét kosciota jest
prawdopodobnie tez nasypowa. Ponizej znajduje si¢ warstwa glin morenowych wyksztatconych jako
gliny piaszczyste piaski gliniaste i pyly piaszczyste. W tych glinach wystepuje soczewka piaskow
drobnych. Grunty te charakteryzujg si¢ r6zng konsystencjg. Pod nimi znajdujg si¢ piaski drobne i
$rednie sredniozageszczone. Na podstawie wiercen i danych na mapach geologicznych wstepnie
wydzielono II warstwy gruntéw rozdzielone na podwarstwy. Pod wzgledem genezy i konsolidacji
grunty spoiste zakwalifikowano do grupy gruntéw genezy ,,B”.

Warstwa nr I — to warstwa piaskdw drobnych jasnozottych i srednich z6ttych. Ze wzgledu na
wystepowanie 1 zaggszczenie wydzielono:

— Ia — piaski drobne, zo6lte i jasnozolte, wilgotne wystepujace jako cienkie przewarstwienie w
glinach (otw. nr 2) oraz pod pylami piaszczystymi (otw. nr 1). Piaski te s3g w stanie
$redniozageszezonym (In = 0,4 — 0,5).

— Ib — piaski $rednie z domieszkg zwiréw barwy jasnoszarej, wilgotne. Wystepuja do glebokosci
opracowania (otw. nr 1). Sg one w stanie sredniozaggszczonym (Ip = 0,5).

Warstwa nr II — gliny morenowe, ze wzgledu na konsystencje wydzielono:

- Ila — gliny piaszczyste na pograniczu glin oraz piaski gliniaste na granicy glin piaszczystych
jasnobrgzowe 1 brgzowe wilgotne w stanie plastycznym i plastycznym na granicy
twardoplastycznych (IL = 0,25 — 0,35). Grunty te nawiercono w odkrywce kosciola w przelocie 1,3
m — 1,7 m oraz w otworze nr 2 w przelocie 1,7 m — 2,7 m. W tej warstwie znajdujg si¢ sgczenia
wody gruntowej na glebokosci 2,2 m — 2,6 m (otw. nr 2).

— IIb — gliny piaszczyste, pyly piaszczyste i piaski gliniaste bragzowe i ciemnobrazowe, wilgotne w
stanie twardoplastycznym (IL = 0,2). Wystepuja pod warstwg humusowg i si¢gajg do warstwy
plastycznych glin lud do stropu piaskéw wodnolodowcowych (otw. nr 1) i do glebokosci
opracowania (otw. nr 2) czy do warstwy polzwartych glin (otw. nr 3 oraz odkrywka).

17.1.3 Ocena warunkow gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne, rozpoznane w podiozu budynku kos$ciota, nalezy oceni¢ jako dosé
dobre dla bezpo$Sredniego posadowienia natomiast sposéb jego posadowienia nalezy uznaé za
niewlasciwy i malo staranny. Taka ocena spowodowana jest bezposrednim zaleganiem na stropie
warstwy gruntdw no$nych, ponizej poziomu posadowienia s$cian fundamentowych (niewielkiej
migzszosci) warstwy nasypow niekontrolowanych. Nienosne grunty nasypowe wystepujgce w poziomie
posadowienia (spodu $cian fundamentowych) byly formowane w sposob niekontrolowany lub stabo
kontrolowany, nie odpowiadaja wymogom stawianym nasypom budowlanym, a ich cechy geotechniczne
wykazujg duze zréznicowanie. Z biegiem lat nasypy znajdujace si¢ pod $cianami fundamentowymi
ulegly konsolidacji.

W poziomie posadowienia woda gruntowa nie wystepuje.

W swietle rozporzadzenia Nr 463 Min. Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 22012 r. poz. 463) na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe (§ 4 ustep 2, punkt
1). Na podstawie § 4 ustep 3, punkt 3, litera h ww. rozporzadzenia warunki posadowienia zaliczajg si¢
do trzeciej kategorii geotechnicznej z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.
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Doktadny obraz warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w opinii geotechnicznej dotyczacej
warunkow posadowienia obiektow budowlanych sporzadzonej przez dr. Cypriana Seula w lipcu 2019 r.

17.2 Fundamenty i Sciany fundamentowe

Na podstawie wykonanej przy pin.-wsch. narozniku kosciota odkrywki (odkrywka 3A) stwierdza
sie, ze fundament $ciany w miejscu odkrywki posadowiono na poziomie 0,80 m p.p.t. Sciana
fundamentowa posadowiona jest na warstwie skonsolidowanych nasypow niekontrolowanych
0 migzszosci 0,20 m., warstwa ta zbudowana jest z przemieszanego humusu z gling piaszczysta, ponizej
zalegajg grunty rodzime warstwy IIb — tj. twardoplastyczne gliny piaszczyste.

Sciany fundamentowe wykonane z narzutowych glazéw polnych i kamieni, w gornych partiach
spoinowana zaprawg wapienna, w dolnych bez spoinowania.

Stan techniczny: zly

Na takg oceng stanu technicznego fundamentéw i scian fundamentowych skltadaja si¢ czynniki
zalezne od natury samych materiatow oraz dlugotrwalego okresu ich uzytkowania, a takze od btedow
w okresie eksploatacji obiektu, sa to miedzy innymi:

— odprowadzanie przez wiele lat wod opadowych na grunt w bezposrednim sgsiedztwie $cian
fundamentowych, podmywanie fundamentéow wodg pochodzacg z opadéw atmosferycznych,
osiadanie i wyptukiwanie gruntu spod fundamentow,

— brak izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych powodujacy podciaganie wody
gruntowe;j,

— podnoszenie si¢ poziomu terenu w wyniku naturalnych procesow erozji gruntow,

— wystepowanie w bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych gruntéw charakteryzujacych
si¢ stabymi wlasciwogciami filtracyjnymi,

Stwierdza sie wyst¢powania widocznych spekan i zarysowan scian budynku kosciota §wiadczace
o nierdéwnomiernym osiadaniu fundamentéw i pracy $cian fundamentowych. Widoczne sg réwniez
liczne strefy uszkodzonego tynku w strefie przyziemia. Sciana z wyplukanym spoinowaniem,
poprzerastana korzeniami, nizsze partie z pustkami wypetnionymi gleba.

Z konstrukcyjnego punktu widzenia taka struktura materialowa fundamentéw i Scian
fundamentowych nie posiada zadnej wartosci. Stwierdza si¢ wyst¢powania widocznych uszkodzen
$cian fundamentowych i §cian przyziemia w strefie cokolu.

17.3 Sciany

17.3.1 Sciany nawy

Sciany nawy o grubosci 0,95-1,05 m murowane z kamieni polnych i niewielkg iloscig cegly
ceramicznej peinej na zaprawie wapiennej pokryte warstwa tynku wapiennego i wspolczesnego tynku
wapienno-cementowego.

Pod emporg zachodnig $cianki wewngtrzne i dwa filary murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, Scianki te wykonano po rozbidrce wiezy i usunieciu fragmentow
skorodowanych stupéw wspierajacych konstrukcj¢ rozebranego szkieletu wiezy.

_Stan techniczny: zly.
Sciana miejscowo zarysowana, znacznie zawilgocona w strefie cokolowej, z pudrujacymi,
osypujacymi lub odspajajacymi sie¢ tynkami. Znaczne ubytki tynkow zewnetrznych.

17.3.2  Sciany szczytéw

Szczyt wschodni o konstrukcji szkieletowej wykonanej z drewna sosnowego, konstrukcja
szkieletowa $ciany szczytu zlozona jest ze stupéw i rygli polaczonych na wpusty 1 czopy
z kotkowaniem. Wypelnienie fach z cegly ceramicznej pelnej murowanej na zaprawie wapiennej, fachy
pokryte tynkami wapiennymi i miejscowo wspdlczesnymi tynkami cementowo-wapiennymi.

TAROSTA DRAWSKI
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Stan techniczny: zly.

Szczyt wschodni o konstrukcji szkieletowej wykonanej z drewna sosnowego, oszalowany
deskami sosnowymi w uktadzie pionowym.
Stan techniczny: dostateczny.

Catosc¢ konstrukeji szkieletowej silnie skorodowana, wszystkie elementy silnie porazone przez
owady: kotatka domowego i spuszczela pospolitego — techniczne szkodniki drewna, wyptukane,
podwalina z miejscowo porazona brunatnym pryzmatycznym rozktadem drewna.

17.4 Stropy

Nad nawa strop drewniany belkowy nagi z dziesigcioma polami utworzonymi przez
jednoprzestowe belki stropowe, ktdre odparte sg na Scianach zewnetrznych.

Stan techniczny: dostateczny

Deski podiogowe i1 belki stropdw porazone przez drewnojady —techniczne szkodniki drewna
tj. kolatka domowego i spuszczela pospolitego. Widoczne sg liczne Slady ich aktywnego zerowania.
Stwierdza si¢ roéwniez miejscowe wystepowanie brunatnego pryzmatycznego rozktadu drewna
$wiadczace o porazeniu drewna grzybem plesniowym, miejsca te wystepuja w strefie nieszczelnosci
potaci dachowych i w strefie oparcia na scianach zewngtrznych.

17.5 Wiezba dachowa

17.5.1 Wig¢zba dachowa nawy

Wiezba dachowa nad nawg z drewna sosnowego o konstrukcji krokwiowo-jetkowej, z dwoma
rzedami stolcéw stojacych bezposrednio na podwalinach lezacych na belkach stropowych, jetki podparte
platwiami posrednimi stezonymi podtuznie mieczami, elementy wigzby dachowej polaczone
tradycyjnymi wezlami ciesielskimi. W czgéci zachodniej po rozebraniu w latach 60. XX w. wiezy
wspotczesne krokwie.

Stan techniczny: dostateczny

Wiezba dachowa z licznymi $ladami zerowania owadéw kotatka domowego i spuszczela
pospolitego. Widoczne réwniez wady drewna takie jak podluzne peknigcia i szczeliny powstale
w wyniku przesychania drewna.

17.6 Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe nawy ze stalowej blachy ocynkowanej uktadanej w arkuszach.
Deska okapowa profilowana.

Stan techniczny: zly

Pokrycie dachowe nieszczelne z ubytkami, powodujgce miejscowe zawilgocenia elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowe;j, stropu, $cian nawy.

17.7 System odprowadzania wéd opadowych
System odprowadzania wod opadowych z dachu nawy z blachy tytanowo-cynkowej.
Stan techniczny: dobry

System rynien i rur spustowych wykonany wspoiczesnie.

17.8 Izolacje

Brak przeciwwilgociowych izolacji pionowych i poziomych. STAROSTA DR/ \AJ
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W nawie i prezbiterium wspotczesna posadzka betonowa. Na emporze podtoga biata.

Stan techniczny: dostateczny

Posadzka w nawie z nielicznymi brakami, nieréwnosciami. Podtoga empory porazona przez
drewnojady — techniczne szkodniki drewna.

17.10 Schody

Schody wewnetrzne prowadzace na empor¢ organowa wspotczesne, drewniane jednobiegowe
drabiniaste.

Stan techniczny: dobry

17.11 Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe, ramiakowi-plycinowe.

Stan techniczny: dostateczny

17.12 Stolarka okienna

Okna w elewacji polnocnej 1 potudniowej wspotczesne drewniane o konstrukcji os$cieznicowo-
krosnowej, przeszklone szklem ptaskim.

Stan techniczny: dostateczny

17.13 Instalacje

Budynek kosciota wyposazony jest w instalacje elektryczne oswietleniows i gniazd wtykowych
oraz instalacj¢ odgromowa.

17.14 Teren

Przez lata w czesci wschodniej 1 pdinocnej teren ulegt podwyzszeniu o okoto 0,20 — 0,30 m.

18.0 Wnhnioski i zalecenia

18.1 Wnhnioski ogélne

Budynek kosciota ma 200 lat. Okres trwalosci calego obiektu, jak i jego elementdéw jest
zwigzany z jakoscig jego wykonania i jakoscig uzytych przy jego wznoszeniu i remontach materiatow.
W miare uptywu czasu obiekt traci swa pierwotng warto$¢ uzytkowa na skutek starzenia si¢ materialow,
powodujacego utrate ich pierwotnych wilasciwoscei, i zuzywania fizycznego elementéw wskutek ich
eksploatacji. Ze wzgledu na réznorodnos¢ materiatow, ich trwatosci oraz warunkéw eksploatacji, okres
trwatosci poszczegélnych elementdw budynku jest zréznicowany.

Przewidywany okres trwatosci budynkéw wznoszonych metodami tradycyjnymi wynosi 100
— 150 lat (wg Komitetu Mieszkaniowego Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ). O trwatosci calego
budynku decyduje stopien zuzycia technicznego poszczegolnych jego elementéw sktadowych.
Teoretyczny okres trwalosci poszczegélnych elementéw obiektu wynosi:

- fundamentoéw z kamienia i cegly od 70 do 200 lat,

- Sciany ceramiczne 130 — 150 lat,

- stropy drewniane belkowe 60-80 lat,

- pokrycia dachu blachg 20-50 lat CTADNCTA MR AVIOL
- obrébki blacharskie dachu 15 - 20 lat, v {,_/i" OSTADI SK
- okna i drzwi zewnetrzne 40 — 50 lat, ’ '
- schody drewniane 20 — 50 lat,

- osprzet i instalacje elektryczne 25 — 30 lat.

[ =R W (P |
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Przyczyn przedstawionego powyzej stanu technicznego jest stosunkowo duzo. Znaczna ich liczba
zalezy od natury samych materiatow, dlugiego okresu uzytkowania, zdarzeniami losowymi, a takze od
warunkow zewngtrznych lub spowodowana niewtasciwym dziataniem cztowieka.

Na przedstawiony powyzej stan techniczny budynku kosciota ztozyly sie przyczyny, ktére mozna
sklasyfikowaé w dwodch grupach.

Pierwsza grupe stanowig procesy zalezne od natury samych materiatow, dlugiego okresu
uzytkowania i czynnikow zewnetrznych. Jedng z istotnych i najwazniejszych przyczyn korozji muréw
sa warunki klimatyczne panujace na Pomorzu. Splywajgce po $cianach masy wody powoduja
zawilgocenie konstrukcji drewnianej $cian szkieletowych, wyptukujg zaprawe wapienng ze spoin do
glebokosci kilku centymetrow, wyptukuja takze substancje i zwigzki chemiczne z zaprawy, kamienia
i cegly. Woda wsigkajaca i wciskana przez wiatr we wszystkie pory i szczeliny muru, w okresie
zimowym zamarzajac powodowala zluszczenia, spekania i1 wykruszenia cze$ci budulca $cian
i wypelnienia spoin. Destrukcyjnie dzialata réwniez woda sptywajaca z potaci dachowych
i wlewajgca si¢ przez nieszczelnos$ci w pokryciu dachowym i obrobkach blacharskich.

Dodatkowym czynnikiem wplywajacym na zty stan obiektu jest obecno$¢ mikroorganizmow,
mchow, porostdéw oraz miejscowo wyzszej roslinnosci wraz z systemem korzeniowym. Otwarta
przestrzen sprzyjaja wzrostowi czynnikéw wptywajacych negatywnie na stan zachowania obiektu.

Do pierwszej grupy zalicza sie¢ naturalne czynniki zewnetrzne niezalezne od cztowieka migdzy
innymi to:

- dlugotrwate dzialanie czynnikow $rodowiska zewnetrznego, wywotujacych erozje i korozje
materialéw budowlanych,

- zawilgocenie elementéw obiektu, podmywanie wodg fundamentdéw, osiadanie i wymywanie
gruntu spod fundamentow, zanieczyszczenie chemiczne atmosfery,

- zuzycie naturalne materiatbw w poszczegolnych elementach obiektu, ich zmeczenie
dhugotrwalg pracg powodujaca zmiang ich struktury wewng¢trznej,

- dziatanie czynnikow biologicznych jak grzyby, bakterie, rosliny i owady.

- podwyzszenie terenu wokot kosciota.

Drugg grupe stanowig procesy zalezne od czlowieka, popelnione bledy w okresie wznoszenia jak
i pozZniejszego uzytkowania obiektu, sg to miedzy innymi:

- technologie prawidtowe w okresie wznoszenia obiektu, a obecnie z uwagi na poziom wiedzy
i nowe technologie niewlasciwe takie jak brak izolacji pionowych $cian i poziomych
posadzek,

- bledy popetnione w trakcie pdzniejszych wielokrotnych remontéw jak niewlasciwy zakres
prowadzonych prac remontowych, brak pionowych i poziomych izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych, ktore moglty by¢ wykonane w trakcie przeprowadzanych remontow,

- wbudowywanie materiatow budowlanych zlej jakosci lub niewlasciwie zastosowanych
technologie, jak wykonanie tynkow na $cianach, obtozenie $cian boazerig lub utozenie
szczelnych posadzek,

- bledy eksploatacji,

- odprowadzanie wod opadowych w bezposrednie sgsiedztwo obiektu,

- nie usuwanie we wlasciwym czasie przyczyn powstawania usterek jak i samych usterek,

- odprowadzanie do atmosfery zanieczyszczen chemicznych,

Projektowany zakres prac budowlanych i konserwatorskich nalezy tak prowadzi¢ aby nie naruszy¢
uktadu konstrukcyjnego obiektu. Projektowany zakres prac remontowych nie powinien stworzy¢
zagrozenia dla konstrukcji obiektu oraz 0séb przebywajacych w nim.

18.2 Whnioski STAROSTA D! Kl
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Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania budowli podloza gruntowego i1 warunkéw
posadowienia obiektu, pomiar6w inwentaryzacyjnych, badan stanu technicznego elementéw konstrukcji
oraz po przeanalizowaniu zabranych materiatlow przedstawia si¢ nastepujace wnioski:

— Ogdblny stan techniczny budynku kosciola ocenia si¢ jako dostateczny, nie stwarzajacy
zagrozenie dla ludzi i ich mienia.

— Stan techniczny obiektu pozwala na przeprowadzenie remontu budowlano-
konserwatorskiego, zakres projektowanych prac nie ingeruje, ani nie narusza
podstawowego ustroju konstrukeyjnego budynku.

— Z uwagi na warto$¢ zabytkowa obiektu nalezy zakres wszelkich prac remontowych
uzgadniaé i prowadzi¢ pod stalym nadzorem Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

— Brak przeciwwskazan do przeprowadzenia remontu obiektu. Zakres projektowanych robdét
konserwatorskich i budowlanych nie powinien zagraza¢ bezpieczenstwu konstrukcji, oséb
korzystajacych z obiektu i ich mienia

W celu poprawy kondycji technicznej budynki koSciola w trybie pilnym nalezy
przeprowadzi¢ remont budowlano-konserwatorski, zakres prac badawczych i budowano-
konserwatorskich wskazano ponizej.

18.3 Zalecenia

Zakres prac objetych projektem budowlanym obejmuje:

— Reprofilacje terenu, z wymiang nawierzchni chodnika prowadzacego do
zlokalizowanego w elewacji potudniowej wejscia do budynku kosciota.

— Wykonanie remontu $cian fundamentowych z wykonaniem izolacji pionowych.

— Wykonanie opasek zwirowymi pozwalajacymi na swobodne odparowanie z gruntu
wod opadowych.

— Remont $cian obwodowych przyziemia budynku kosciola.

— Remont drewnianej konstrukcji szkieletowej szczytow scian nawy.

— Remont zabytkowej stolarki drzwiowej i empory organowej.

— Remont stolarki okienne;j.

— Remont budowlano-konserwatorski i impregnacje srodkami tréjfunkcyjnymi stropéw
i podtég empory organowe;.

— Remont i impregnacj¢ srodkami trojfunkcyjnymi wi¢zby dachowej nad nawa.

— Wymiana pokrycia dachowego nawy na ceramiczne z dachowki karpiowki.

— Wymiang betonowej posadzki na posadzke ceramiczng.

19.0 Projekt budowlany remontu budynku kosciola

19.1 Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne

— Prowadzenie na biezaco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji obrazujacej przebieg prac.
— Opracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem przeprowadzonych prac.

19.2 Prace konserwatorskie

Prace wykonaé zgodnie z program prac konserwatorskich konserwacji elewacji 1 wnetrz Kosciota
filialnego w Piasecznie pw. Naj$wietszej Maryi Panny Wspomozenia Wiernych opracowanym w 2019 r.
przez mgr. sztuki Ewe Palacz:

19.2.1 Sciany nawy gléwnej a3 TAROSTA DRAWSKI
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Sku¢ tynk do powierzchni kamieni granitowych. Jezeli uda si¢ zachowaé fragment tynku spod
warstwy zewnetrznej jako $wiadka uczytelni¢ go, wzmocni¢ preparatem hydrofilnym KSE 100 i
300.

Granit wypiaskowa¢ piaskiem szklarskim o §rednim uziarnieniu.

Miejsca poluzowane, wysunigte, luzne przemurowa¢ na zaprawach trasowych.

Osypujace si¢, kruszace zaprawy usungé spomiedzy blokow granitowych.

Uzupelni¢ brakujace bloki granitowe. Po skuciu tynkéw nalezy zwota¢ komisj¢ konserwatorska
w celu ustalenia, czy pozostawié¢ glazy granitowe w wykonczeniu elewacji po ich wyspoinowaniu
zaprawg trasowo-wapienng, czy przywroci¢ tynkowanie elewacji. W przypadku odtworzenia
tynkowania postgpowaé wg punktow ponizej.

Odtworzy¢ tynk elewacji:

a. Jako warstwe sczepng na zakonserwowane podtoze ceglane nalezy narzuci¢ niskoalkaliczng
zaprawe Optosan HSB odpornag na obecno$¢ soli Warstwe nalezy zarzuci¢ w formie tzw.
obrzutki brodawkowej — pozostajg przeswity w narzuconej powierzchni. Warstwa ma grubosé
ok. Smm.

b. Jako druga warstwe tynku nalezy potozy¢ material lekki, wapienno-trasowy o duzej
paroprzepuszczalnosci i niskim skurczu, o wytrzymatosci ok. 3MPa. Taki material to np.
Optosan TrassPutz. Grubo$¢ warstwy ok. 1,5cm.

¢. Nawierzchniowo natozy¢ tynk np.Optosan TrassFeinputz o kruszywie ok.0,2-1mm. barwiony
w masie na kolor NCS S 1510—YS50R, lub malowa¢ na kolor farbami mineralnymi ( wykonaé
probke tynku i koloru na elewacji) Grubos¢ warstwy ok.3-4mm. Nalezy bezwzglednie przed
potozeniem ostatecznego koloru wykonaé probe kolorystyczna na matej powierzchni tynku do
zatwierdzenia.

d. Oznaczy¢ opaski okienne w tynku

Wykona¢ reprofilacje gruntu wokoét catego kosciola, tak, aby spadki szly od $cian kosciota.
Usung¢ zielen wokot cokotu. Wykona¢ izolacje mineralng od gruntu na gltebokos¢ ok.1-1,5m.
Wykona¢ opaske zwirowa na szerokos¢ ok 0,5-1m wokét cokotu.
W elewacji wschodniej skué¢ wszystkie wypelnienia fach do powierzchni cegly.
Fragmenty skazone biologicznie (przebarwienia zielone, czarne —grzybowe, zawilgocone) poddac
dezynfekcji preparatem biobdjczym np. 1% Lihenicida 246 w alkoholu prod. Bresciani lub lub
preparatem Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym. Czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ co najmniej
dwukrotnie.
Miejsca silnego ostabienia cegly nalezy wzmocni¢ preparatem hydrofilnym np. KSE 100 1 300
firmy Remmers przez bardzo solidne zasycenie preparatem.
Cegly wypelnienia silnie zniszczone, zakazone, ostabione wymieni¢ na nowe na wzor oryginalnych.
Odsoli¢ cegle w miejscach silnych wysolen oktadami z Entsalzungskompresse prod. Remmers lub
pulpy, bentonitu i piasku w proporcjach 1:1:1.
Miejsca pustych przestrzeni i szczelin pionowych wypetni¢ zaprawg wapienno-trassowa
Bohrlochsuspension prod. Remmers zgodng z instrukcja WTA 4-3-98-D lub np.Optosan
TrassInjekt.
Pustki pomiedzy cegltami uzupelnic¢ zaprawa wapienng.
Spoiny cegly wypehi¢ zaprawa wapienno-trasowg z domieszkg kruszywa o wielkosci ziaren 1-
3mm Fugenmdortel TK nr art. 1023 prod. Remmers.
Odtworzy¢ wypelnienia fach. Wypetnienie zlicowaé z czotowg powierzchnia szkieletu. Pozostawi¢
szczeling dylatacyjna odprowadzajaca wilgo¢. Fachy wykonaé¢ z lekkich, porowatych zapraw
naktadajac tynki wapienne z pucolang, bez cementu w systemie Kalkspritz — obrzutka wapienna,
Reinkalkmoértel H- tynk zasadniczy i Reinkalkstuck gladZz wapienna prod. Remmers lub np.
TrassPutz, ze szlichta TrassFeinputz drobnoziarnista ziarno 1,0mm z mniejsza iloscia ziaren 2-
2,5mm. Spoiwo do kruszywa 1:2 ( kruszywo, fragmenty skal) Pomalowac na kolor starej bieli
farbami mineralnymi np. farbg wapienng Historic Kalkfarbe prod. Remmers.

STAROSTA DRAWSKI
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19. Wykonaé nowe pokrycie nawy z dachéwki karpiowki — patrz projekt.

20. Wymieni¢ prog betonowy przed drzwiami na schody granitowe — patrz projekt.

21. Wykona¢ wtasciwe odprowadzenia rynien i rur spustowych.

22. Wykona¢ stylizowane o$§wietlenie nad portalem wejsciowym — patrz projekt.

23. Obkopaé kosciét na glebokosé 1-1,5 metra i wykonaé izolacje szlamowa od ziemi gruntowe;.
Wysypaé zwirem lub gresem na szeroko$¢ 1m od elewacji.

Drewno konstrukcji szkieletowej, drzwiczki drewniane w szczycie wschodnim, okna, gzyms
koronujacy, deskowanie elewacji zachodniej, drzwi frontowe:

1. Wszystkie ostabione elementy wzmocni¢ preparatem do drewna na bazie zywicy epoksydowej
jedno lub dwukrotnie np. Epoxi- Holzverfestigung firmy Remmers.

2. Zdje¢ przemalowania z okien i gzymsu koronujgcego preparatami typu Skansol, Techsol, Remosol
lub analogicznym.

3. Podda¢ wszystkie elementy starego drewna dezynsekcji i odgrzybianiu np. preparatami firmy
Remmers np. Adolit Holzwurmfrei wodnym srodkiem opartym na zwigzkach boru do zwalczania
insektow, ktéry przeciwdziata ponownym atakom oraz rozwojowi grzybéw.

4. FElementy mocno zdegradowane (z widocznymi wzerami, silnie sprochniate, osypujace sig)
wymieni¢ na nowe, dopasowane do substancji zabytkowej (do uzgodnienia z konstruktorem
i nadzorem konserwatorskim).

5. Przywroci¢ pierwotng wielkos¢ otworéw okiennych na podstawie zdje¢ archiwalnych z réwnym
krzyzem okiennym, przechodnim $lemieniem i drobnym podzialem szczeblin krzyzowych — patrz
projekt. Wymieni¢ szklenie na nieprzezierne matowe w typie alt deutch lub analogiczne, biate, lub
mleczne.

6. Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ masami do drewna barwionymi na kolor uzupelnianego drewna
np. Epoxi —Holzersatzmasse firmy Remmers.

7. Na koncowkach belek szkieletu zamontowaé¢ Adolit Borpatronen prod. Remmers. Sa to sprasowane
zwigzki boru, ktore instaluje si¢ w belce poprzez wywiercone otwory, nastgpnie sa one zamykane
drewnianymi koleczkami. Naboje borowe zalegaja w drewnie do chwili wzrostu wilgoci,
zapobiegaja rozwojowi grzybow i insektow.

8. Elementy drewniane nowo wbudowane (wysezonowany material!) zabezpieczy¢ preparatem
Impragniergrund plus GN firmy Remmers a nastepnie pomalowa¢ wodnym lakierem izolujgcym
przebarwienia Isoliergrund prod. Remmers, a nastgpnie farbg kryjacg Aidol Deckfarbe np. oparta na
oleju Inianym Leinolfarbe HS w kolorze: okna NCS S3010-G90Y lub 3010-Y ; elementy szkieletu
w kolorze naturalnego drewna. Drzwi frontowe pomalowa¢ w kolorze NCS S3030-Y30R. Gzyms
drewniany koronujacy oraz gzyms elewacji wschodniej pomalowaé w kolorze NCS S3010-G90Y
lub 3010-Y. Wykona¢ préby na elementach drewnianych koloréw do zatwierdzenia. Deskowanie
wiezy pomalowaé w kolorze NCS S3010-G90Y lub 3010-Y. Od$wiezanie malowania zalecane po
uptywie 5, 10 lat.

9. Whnetrze wigzby dachowej zabezpieczy¢ produktem opdzniajacym palno$¢ Brandschutz prod.
Remmers. Produkt ten jest sklasyfikowany jako materiat trudno zapalny wg. normy DIN 4102 B1,
oraz normy EN 13501-1:2007. Materiat ten posiada konsystencje pasty o duzej lepkosci, co pozwala
nanie$¢ jednorazowo wymagang ilos¢. Jest to lakier peczniejacy. Aby zlikwidowaé zjawisko
lepkosci jaka posiada material Brandschutz, zamkngé¢ powierzchni¢ lakierem Brandschutz
Schutzlack prod. Remmers. Produkty do opdzniania palnosci sg srodkami tzw. peczniejgcymi, czyli
jest to lakier powlokowy nie majacy negatywnego wplywu na funkcjonowanie konstrukcji
drewnianej. Materialy peczniejagce w przeciwienstwie do soli impregnacyjnych, nie sg higroskopijne
i nie powodujg korozji elementéw metalowych instalowanych na konstrukcji. Produkt ten podlega
fatwemu usunigciu po uplywie okresu eksploatacji (zasada odwracalnosci procesow
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konserwatorskich). W razie koniecznosci wykonania innych zabiegéw alternatywnie mozna
zastosowac produkt solny BSS liquid np. w systemie z farbg.

19.2.2 Whnegtrze
Tynk wewnetrzny $cian:

1. Usung¢ tynk do powierzchni cegly, ostroznie, tak aby mozna bylo kontrolowaé mozliwosé
wystepowania polichromii. W przypadku stwierdzenia polichromii nalezy powota¢ komisje
konserwatorska.

2. Pogtebi¢ spoing pomigdzy ceglami na glebokos¢ Smm do 10mm, w partii cokolowej (ok.80cm
wysokosci od poziomu gruntu) na glebokos¢ 20mm.

3. Ostabione, osypujace si¢ cegly z ubytkami powyzej 30% lica wymienié na nowe. Cegly o mniejszym
stopniu dezintegracji materiatu wzmocni¢ preparatem o parametrach: wytracanie zelu: ok. 30 %,
zawartos¢ substancji czynnej > 99 %, brak rozpuszczalnikow, brak dziatania hydrofobizujacego,
gleboka penetracja, produkt bezbarwny, niezdétknacy, system katalizatora: neutralny, gestosé przy
20°C: 1,0 g/em3, ilo$¢ wytraconego zelu: ok. 300 g/l np. KSE 300 prod. Remmers. Przyjmuje si¢
10% wymiany cegly, oraz 5% wzmocnienia powierzchni.

4. Miejsca, gdzie cegla wykazuje zielone naloty biologiczne zdezynfekowaé preparatem przeznaczonym
do usuwania glonéw, grzyboéw, porostow i mchow z powierzchni mineralnych materialow
budowlanych jak réwniez do zabiegéw profilaktycznych z tworzeniem ,,zapaséw substancji czynne;j”
dotyczy zwlaszcza partii przyposadzkowej.

5. Jako kryjacg obrzutke zastosowaé preparat charakteryzujacy sie doskonata przyczepnoscia do
podtoza Kalkspriz prod. Remmers, spoiwem wapiennym, uziarnienie mieszanki: 0 - 4 mm,
wytrzymato$¢ na $ciskanie: klasa CS III > 4N/mm? zaprawa wykonana zgodnie z PN-EN 998-1:
2012.

6. Jako warstwe tynku podktadowego potozy¢ tynk podktadowy Reinkalkmortel H prod. Remimers,
wapienny z pucolang, uziarnienie mieszanki: 0 — 2 mm, wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach:
klasa CS II (>2,5 N/mm?), spetnia wymagania zaprawy do sporzadzania tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych kategoria GP, zgodnie z PN EN 998-1.

7. Jako warstwe tynku wygladzajagcego powierzchni¢ natozy¢ gladZ wapienng z pucolang Reinkalkstuck
prod. Remmers, uziarnienie mieszanki: 0,5 mm, wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach klasa CS I:
> 0,4 N/mm?, spelnia wymagania zaprawy do sporzadzania tynkow zewnetrznych i wewnetrznych
kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1.

8. Calo$¢ tynku pomalowaé naturalng farbg wapienng Historic Kalkfarbe prod. Remmers, opartg
o odporne na kredowanie wapno dyspergowane (przepuszczalno$¢ pary wodnej: sd < 0,01 m),
ew. krzemianowg w kolorze starej bieli. Farba powinna mie¢ dobra paroprzepuszczalnosé (Sd <0,2m)
i nasigkliwo$¢ ponizej 0,5kg/m2. Farba powinna mie¢ matowy, mineralny charakter.

9. W przypadku wystgpowania grzyba domowego, po usunig¢ciu tynkéw i oczyszczeniu Scian,
przeprowadzi¢ impregnacje Scian roztworem preparatu Adolit M flussig, 1:10 wymieszanym z woda.

Drewno empory:

1. Zdja¢ przemalowania z drewna preparatami typu Skansol, Techsol, Remosol lub analogicznym,
ewentualnie wykona¢ mikropiaskowanie drewna.

2. Podda¢ wszystkie elementy starego drewna dezynsekcji i odgrzybianiu np. preparatami firmy
Remmers np. Adolit Holzwurmfrei wodnym srodkiem opartym na zwigzkach boru do zwalczania
insektow, ktory przeciwdziata ponownym atakom oraz rozwojowi grzybow.

3. Elementy mocno zdegradowane ( z widocznymi wzerami, silnie sprochniate, osypujace sig)
wymieni¢ na nowe, dopasowane do substancji zabytkowej (do uzgodnienia z konstruktorem
i nadzorem konserwatorskim).

4. Drobne ubytki w drewnie uzupeini¢ masami do drewna barwignymina; ljglpr-ggzupeinia:q;go drewna

np. Epoxi —~Holzersatzmasse firmy Remmers. == '”
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5. Elementy drewniane nowo wbudowane (wysezonowany material!) zabezpieczyé preparatem
Impragniergrund plus GN firmy Remmers. Catos$¢ elementow przeciggnaé cienks szlichta wapienng i
pomalowac ja farbami mineralnymi w kolorze jasnej szarosci z palety NCS S 1005-R90B.

Tynk empory pomie¢dzy elementami drewnianymi:

1. Wzmocni¢ obecny tynk maksymalnie preparatami hydrofilnymi KSE 100 i 300. Zachowa¢ w miarg
mozliwos¢ $wiadka tynku.

2. Partie ostabione, kruszace si¢ skuc.

. Odtworzy¢ tynk empory.

4. Jako kryjacg obrzutke zastosowaé preparat charakteryzujacy si¢ doskonalg przyczepnoscia do
podtoza Kalkspriz prod. Remmers, spoiwem wapiennym, uziarnienie mieszanki: 0 - 4 mm,
wytrzymatos¢ na $ciskanie: klasa CS III > 4N/mm?, zaprawa wykonana zgodnie z PN-EN 998-1:
2012.

5. Jako warstwe tynku podktadowego polozy¢ tynk podkladowy Reinkalkmortel H prod. Remmers,
wapienny z pucolang, uziarnienie mieszanki: 0 — 2 mm, wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach:
klasa CS II (32,5 N/mm?), spelnia wymagania zaprawy do sporzgdzania tynkéw zewnetrznych
1 wewnetrznych kategoria GP, zgodnie z PN EN 998-1

6. Jako warstwe tynku wygtadzajacego powierzchnie natozy¢ gladz wapienng z pucolang Reinkalkstuck
prod. Remmers, uziarnienie mieszanki: 0,5-1mm , wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach klasa CS
I: > 0,4 N/mm?, spetnia wymagania zaprawy do sporzadzania tynkow zewnetrznych i wewnetrznych
kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1.

7. Pomalowa¢ farbg mineralng w kolorze NCS S 1515-R90B. Wykona¢ proby koloru do zatwierdzenia.

(98]

Posadzka:

1. Usuna¢ beton z calej powierzchni posadzki. Beton nacina¢ przy usuwaniu, nie skuwac.

2. Przeanalizowa¢ po skuciu betonu koniecznos¢ zdjecia zachowanych cegiet i wykonania podtoza pod
cegle wg projektu.

3. Ostabione, osypujace si¢ cegly z ubytkami powyzej 30% lica wymieni¢ na nowe. Cegly 0 mniejszym
stopniu dezintegracji materiatu wzmocni¢ preparatem KSE 500E prod. Remmers, charakteryzujacym
si¢ stopniem wytragcania zelu: ok. 30%, zawarto$¢ substancji czynnej: > 50 %, nie dziala
hydrofobizujgco, o zawartosci substancji czynnej: ok. 85% wag., ilo$cig wytraconego zelu: ok. 500
g/l.

4. Wymieni¢ cegly ostabione, osypujace si¢ na materiat zdrowy, analogiczny do oryginalnego.

Uzupelni¢ brakujace partie cegiel materiatem analogicznym do uzupetnianego.

6. Wyku¢ wszystkie spoiny do glebokosci 2cm i wyspoinowaé powierzchnie posadzki zaprawg
w kolorze dobranym do spoiny oryginalnej. Jezeli po myciu wodg naruszy si¢ sole w ceglach,
posadzka przy wysychaniu zacznie si¢ wybielaé, przesmarowac te miejsca preparatem do
przeprowadzania tatwo rozpuszczalnych soli (siarczany, chlorki) w nierozpuszczalne kompleksy.

7. Powierzchnie cegiel przebarwione na zielono, zaatakowane przez mikroorganizmy i mchy
zdezynfekowaé jednorazowo preparatem przeznaczonym do usuwania glondéw, grzybow, porostow
i mchéw z powierzchni mineralnych materiatbw budowlanych jak réwniez do zabiegdéw
profilaktycznych z tworzeniem ,,zapasow substancji czynnej” np. BFA prod. Remmers.

8. Drobne ubytki w ceglach uzupetni¢ zaprawg Restauriermortel prod. Remmers, o wytrzymatosci na
zginanie: po 28 dniach ok. 5 N/mm?2, wytrzymatosci na $ciskanie: po 28 dniach ok. 18 N/mm?2,
Modut Young'a (modut E) (wg DIN 1048): ok. 17.000 N/mm?2, skurczu wg DIN 52450: po 28 dniach
ok. 0,45 mm/m, w kolorze i fakturze dopasowanym do pozostatych cegiet posadzki.

9. Posadzke podda¢ hydrofobizacji preparatem Funcosil OFS prod. Remmers, zapewniajacym bardzo
niska nasigkliwos¢, bardzo niskie wchianianie oleju, thuszczu i brudu:, silny efekt antyadhezyjny,
zapewniong odporno$¢ na warunki atmosferyczne, znaczna dlugotrwatos¢ dziatania:, zapewnione
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wysychanie bez klejenia si¢. Przeanalizowa¢ hydrofobizacj¢ komisyjnie z udzialem przedstawiciela
inspektora oddzialu WKZ Koszalin.

Elementy drewniane typu belki stropowe, kruchta, okna wewnetrzne, galeryjka, lawki.

Wykonaé gazowanie wnetrza kosciola

1. Oczyszczenie wszystkich elementow drewnianych chemicznie: opalarka z precyzyjnie regulowang
temperaturg powietrza, pasty z rozpuszczalnikami organicznymi, np. AGE prod. Remmers, Scansol,
Deck 1000, Nitromors, Vernistac lub przez mikropiaskowanie. Wykonanie badan stratygraficznych
elementéw nieprzebadanych oraz wykonanie dodatkowych badan stratygraficznych elementow
podczas usuwania nawarstwien w celu weryfikacji badan odkrywkowych

2. Wymiana elementéw silnie skorodowanych, bardzo Zle zachowanych na elementy z analogicznego
drewna sezonowane.

3. Uzupelnienie matych ubytkéw drewna kitem chemoutwardzalnym araldite sv/hv 36 lub araldite sv
427 (prod. ciba-geigy).

4. Rekonstrukcja warstwy malarskiej, lub aranzacja kolorystyczna — farby odporne na Scieranie, np.
farby chlorokauczukowe ( w trakcie zdejmowania przemalowan prowadzi¢ badania kolorystyczne) .
Okno wewnetrzne w kolorze z palety NCS S3010-G90Y lub 3010-Y, drzwi wewngtrzne dwubarwne
listwy w kolorze NCS S 1010-Y30R , pozostala powierzchnia drewna NCS S 3030-Y30R, strop
drewniany bielony ( wykona¢ badania podczas prac konserwatorskich), tawki drewniane gora w
kolorze NCS S 0804-Y10R, pozostata powierzchnia w kolorze NCS S 1010-Y30R, galeryjka
dwubarwna: listwy, wsporniki jasny kolor NCS S 0804-Y10R, pozostate partie najprawdopodobnie;j
NCS S 1010-Y30R. Wykona¢ préby kolorystyczne na drewnie do zatwierdzenia.

Podczas remontu wngtrza, po postawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ szczegotowe badania
organoleptyczne tynkow i kolorystyki elewacji oraz wnetrz potwierdzajace przyjete zalozenia
projektowe. Prace powinny by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem biura WUOZ w Szczecinie
Delegatura Koszalin oraz konserwatora technologa.

W trakcie prac przy sScianach konieczne jest uzywanie materialéw i preparatow spelniajacych
wymagane parametry (zwlaszcza wytrzymalosci mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzonej
badaniami laboratoryjnymi w ktéryms z Instytutow Naukowych zajmujacych si¢ badaniem materiatow
nadajacych si¢ do konserwacji zabytkow) i posiadala dodatki tufu wulkanicznego, lub innego materiatu
dzieki ktoremu zaprawa mogtaby osiggna¢ wymagane cechy.

Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidlowych parametrow
mechanicznych zapraw. Zgodnie z konserwatorskimi wytycznymi wyprawy tynkarskie, w szczegdlnosci
tynki podktadowe musza mie¢ dopasowang wytrzymato$¢ do podioza. Jako optymalne dla tynkéw
podktadowych przyjmuje si¢ wartos¢ CS II, tj. 1,5 — 5 N/mm?, z wyjatkiem tynkéw renowacyjnych.
Tynki powinny posiadaé takze dobra elastycznosé.

19.3 Zakres prac remontowo-budowlanych

19.3.1 Fundamenty i $Sciany fundamentowe

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

W celu zabezpieczenia $cian budynku kosciota przed woda opadowa i wodg podcigganag kapilarnie
z gruntu nalezy wykonac izolacje pionowg $cian fundamentowych do poziomu posadowienia. Pomija si¢
wykonanie izolacji poziomej zapobiegajacej podcigganiu kapilarnemu z podstawy $ciany
fundamentowej z uwagi na koszty zwigzane z wykonaniem izolacji strukturalnej, ktorej efekty nie
zawsze sg zadowalajace. Podjecie decyzji o wykonaniu izolacji poziomej metodg iniekcji powinno by¢
odlozone w czasie, aby po wykonaniu izolacji pionowej Scian fundamentowych, reprofilacji terenu
nalezy pozwoli¢ murom wyschng¢. Decyzja ta winna by¢ podjeta na podstawie kilkuletniej obserwacji
muréw, z doswiadczenia autora niniejszego projektu wynika iz wykonanie przepony poziomej nie jest
konieczne, jednak zwraca si¢ uwagg ze jest to sytuacja indywidualna dla kazdego obiektu.
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Ponizej podaje si¢ ogdlng zasade wykonania pionowych izolacji przeciwwilgociowych
zabezpieczajacych Sciany fundamentowe przed wilgocia pochodzaca z gruntu i z wod opadowych.

Wykonywanie pionowej izolacji przeciwwilgociowych prowadzi¢ odcinkami o dhugosci do 1,50
— 2.00 m, naprzemiennie, niedopuszczalne jest wykonywani izolacji bezposrednio obok siebie. Wszelkie
prace ziemne i zakres wykopow nalezy ustala¢ indywidualnie na miejscu uwzgledniajgc stan muréw
i scian fundamentowych.

W pierwszej kolejnosci po wykonaniu wykopu nalezy oczysci¢ $ciany fundamentowe z gleby,
zwietrzatej i skorodowanej zaprawy oraz korzeni, nastgpnie nalezy wykonaé ponizsze zalecenia. Jako
przyktadowe zostaje podane rozwigzanie oparte na produktach firmy Remmers. Dopuszcza sie
zastosowanie $rodkow 1 rozwigzan systemowych innych firm takich jak na przykitad: Quick-mix,
Coverax, Optholith, na zastosowanie ktorych nalezy uzyska¢ zgode autoréw dokumentacji projektowe;.
Istotnym jest to aby wytypowane materialy spelnialy normy konserwatorskie i byly w tym kierunku
przebadane przez specjalistyczne osrodki konserwatorskie. Produkty te winny posiada¢ nie gorsze
parametry jakosciowe, gwarancji i trwatosci Doboru srodkéw nalezy dokona¢ po konsultacji z nadzorem
projektowym i technologiem.

1. Uzupetni¢ spoiny i wypehni¢ pustki migdzy glazami zaprawa uszczelniajgcg Dichtspachtel jest to
wysokiej jakosci mineralna zaprawa o wysokiej odpornosci, przeznaczona do hydroizolacyjne;j
renowacji budowli. Charakteryzuje si¢ tatwoscig aplikacji, duzag plastycznoscig i stabilnoscia przy
naktadaniu grubszych warstw. Twardnieje bez spekan, odporna na wodg, mrozoodporna.

2. Uszczelnione spoiny nalezy zagruntowac preparatem Kiesol rozcienczonym z wodg w stosunku 1 : 1.
Kiesol jest preparatem krzemionkujacym o dziataniu wglgbnym przeznaczony do uszczelniania
i renowacji, zgodny z instrukcja WTA 4-4-04/D. Wglebnie uszczelnia wilgotne mury i tworzy
otwartg dyfuzyjnie strefe wodoszczelna (ochrona wglebna) przeciw wilgoci wnikajacej od strony
podioza.

3. Po nawilzeniu podioza preparatem Kiesol po ok. 15 minutach metoda ,$wieze na $wieze” na
powierzchnie¢ natozy¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego Sulfatexschldmme -jest to szlam
uszczelniajacy, w duzym stopniu odporny na siarczany (najbardziej szkodliwe sole budowlane), do
wykonywania hydroizolacji budowlanych w systemie Kiesol. Czynno$é powtorzy¢ dwukrotnie.

Nastepnie dla:

* czgsci w gruncie - po wyschnigciu natozy¢ szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K. jest plynnym,
polimerowym, grubowarstwowym materialem hydroizolacyjnym laczacym  wlasciwosci
elastycznego, mineralnego szlamu uszczelniajacego oraz bitumicznej powloki grubowarstwowej
modyfikowanej tworzywami sztucznymi, nie zawiera rozpuszczalnikow ani bitumitéw, bardzo
elastyczny i mostkujacy rysy, odporny na mréz. Na tak wykonang izolacje ulozy¢ warstwe gliny
o grubosci min. 10 cm.

* dla czesci cokotowej nad gruntem — postepowac zgodnie z projektem konserwacji elewacji kosciota
bedacym integralng czeécig niniejszego projektu budowlanego, w ktérym projektuje sig
dezynfekcje, usuniecie wtdérnych uzupetnien cementowych, wykonanie préb oczyszczania metoda
strumieniowo-$cierng w celu dobrania odpowiedniego kruszywa i cisnienia, naprawa peknigé oraz
szczelin, uzupelnienie ubytkéw spoinowania zaprawag mineralng, hydrofobizacje spoin w obrebie
watku kamiennego.

19.3.2 Stropy nawy, empory i wiezy

Wymieni¢ zniszczone belki lub koncowki belek stropowych. Naprawi¢ potaczenia w strefie
podporowej belek stropowych z krokwiami i namurnicami, w rozluzZnionych weztach ciesielskich
dociagna¢ elementy, wymieni¢ zniszczone kotki, uzupelni¢ brakujace. Elementy wymieniane
zastepowacé takim samym rodzajem wysezonowanego drewna.

Do prac naprawczych nalezy przystapi¢ po wytruciu drewnojadéow oraz zwalczeniu grzybow
i plesni. Wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcji stropéw wiezy lub naprawic poprzez flekowanie.
STAROSTA DRAWSK!
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Deski podlogowe po zdemontowaniu nalezy poddaé¢ szczegétowym ogledzinom pod katem
naprawy lub wymiany, podczas przegladu nalezy okresli¢ stopien zniszczenia i na tej podstawie
wytypowa¢ deski do wymiany oraz do pozostawienia i naprawy. W deskach podlogowych
przeznaczonych do naprawy nalezy (w miarg¢ potrzeby) poprzez frezowanie krawedzi wykona¢ nowy
wpust, deski uktada¢ tgczac je na ,,obce pidro”. Nowe podtogi wykonaé z tego samego gatunku drewna
tj. z drewna sosnowego, z zachowaniem pierwotnej grubosci i szerokosci zblizonej do szerokosci desek
oryginalnych.

Do zwalczania insektoéw i impregnacji drewna proponuje si¢ Srodki firmy REMMERS. Dla
elementow wykonanych z drewna w wiezy i na poddaszu proponuje si¢ zastosowanie srodka Multi GS,
srodek ten zwalcza insekty niszczgce drewno oraz zapobiega ponownym atakom, zabezpiecza tez przed
rozwojem grzybow 1 zgnilizny. Do stosowania na zewnatrz oraz w obszarach bez przeznaczenia dla
stalego pobytu ludzi. Nie jest agresywny w stosunku do metalowych tgcznikéw (w tym gwozdzi), nie
koroduje pokry¢ dachowych wykonanych z blachy. Multi GS mozna aplikowaé poprzez smarowanie
pedzlem, opryskiwanie, iniekcje grawitacyjng lub cisnieniows.

Do zwalczania insektow 1 impregnacji elementdw znajdujacych si¢ w nawie i wykonanych
z drewna proponuje si¢ Srodek Adolit Holzwurmfrei, jest to wodny $rodek oparty na zwigzkach boru do
zwalczania insektow, przeciwdziala ponownym atakom oraz rozwojowi grzybow. Material
o wolniejszym dzialaniu niz Multi GS, stosowany na ogét w pomieszczeniach. Aplikowac poprzez
smarowanie pedzlem, opryskiwanie, iniekcj¢ grawitacyjng lub ci$nieniowa. Po okresie karencji mozna
go malowaé wszystkimi produktami powtokowymi z oferty Remmers.

19.3.3 Wzmacnianie drewna i uzupelnianie ubytkow.

1) Do wzmocnienia elementéow uszkodzonych przez insekty i grzyby zaleca si¢ produkt
PU-Holzverfestigung. Jest to nie zawierajaca rozpuszczalnika, zywiczna masa uzupehiajaca do drewna
(dziata wzmacniajgco na drewno, stanowi podktad pod Holzersatzmasse). Stosuje si¢ wszedzie tam,
gdzie konieczne jest wzmocnienie i uzupetnienie drewna uszkodzonego, na skutek ataku grzybow lub
owaddw , w celu przywrocenia jego pierwotnego wymiaru i no$nosci . Produkt moze by¢ stosowany
zaréwno do drewna drzew iglastych jak i lisciastych np. w murze pruskim, koncach belek w murze,
w szkieletach drewnianych. Otwarty na dyfuzj¢ pary wodnej. Posiada bardzo dobre wlasciwosci
penetracyjne: glebokie wnikanie i dzialanie wzmacniajgce — takze maczki drzewnej pozostawionej przez
owady. W strefach zaimpregnowanych nie dochodzi do dalszego rozwoju grzyba. Uniemozliwia
ponowne ataki owadow. Material ten uzupelmia ubytki wagowe drewna powstale
w procesie wietrzenia drewna, oraz wypelnia uszkadzania spowodowane przez insekty. Wihasciwymi
metodami aplikacji jest smarowanie pedzlem, iniekcja lub moczenie. Okreslenie zuzycia preparatu
mozliwe jest po wykonaniu prob - poniewaz zalezne jest od chlonnosci i stopnia degradacji elementu.

2) Uzupelnienie ubytkéw przy pomocy produktu PU — Holzersatzmasse, jest to nie zawierajaca
rozpuszczalnika, zywiczna masa uzupetniajaca do drewna. Stosowac jako spoine zespalajaca plombe
z drewnem oryginalnym. Stosuje si¢ ja wszedzie tam, gdzie konieczne jest wzmocnienie i uzupetnienie
drewna uszkodzonego, na skutek ataku grzybéw lub owaddéw , w celu przywrdcenia jego pierwotnego
wymiaru i nosnosci. Jest to zywica poliuretanowa, ktéra taczy si¢ z widrem drzewnym, nast¢pnie
dokonuje si¢ nig uzupelnien objetosciowych. Material ten ze wzgledu na udzial widréw drzewnych
wykazuje parametry fizyczne zblizone do naturalnego drewna tzn. pozwala drewnu regulowac
wilgotnos$é, poddaje si¢ tez obrédbce mechanicznej. Zuzycie 0,7 kilograma masy uzupetniajacej pozwala
odtworzy¢ ok. 1 litra obj¢tosci belki.

Preparaty te mozna zastgpi¢ systemem epoksydowym, wymagajagcym mniejszego
doswiadczenia w nakladaniu. Jednakze w obu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie
szkolenia dla ekipy wykonawczej zwlaszcza jezeli jest to pierwsza realizacja preparatami tego
typu. TAROSTA DRAV/SK:
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Do wklejania flekow i uzupetnienn proponuje si¢ Coll Express PU, jest to jednoskladnikowy
kleje poliuretanowy z przeznaczaniem do napraw mebli, wmontowywania wypelnien ze szlachetnych
gatunkow drewna itd.. Klej posiada wodoodpornos¢ wedlug normy EN 204 D4.

Do malowania stalych elementow wyposazenia proponuje si¢ lakier PL-113-Parkettlack, jest to
lakier na bazie wysokogatunkowych zywic alkidowych, o niktym zapachu rozpuszczalnika. Odporny na
zarysowania i $cieranie do wszystkich elementow na ktore nalezy natozy¢ lakier bezbarwny, takich jak
tawki, drzwi wewngtrzne, stupy itd.

Nowo wbudowane drewno a zwlaszcza belki stropowe powinny byé zaimpregnowane
preparatem Impragniergrund GN. Jest to oleisty srodek do impregnacji drewna w obszarze wigzby
oraz drewna konstrukcyjnego, zabezpiecza przed atakiem insektéw i grzybow. Produkt ten zabezpiecza
drewno w klasach 2-3, pozostaje obojetny dla szkta i metalu. Zaimpregnowane drewno mozna powlekac
kazdym rodzajem farb i lakierow z oferty firmy Remmers.

W przypadku stwierdzenia wystepowania elementu porazonego grzybem domowym wilasciwym
bezwzglednie wymieni¢ go z zachowaniem wysokiego stopnia ostroznosci aby nie dopusci¢ do
przeniesienia zarodnikéw na ,zdrowe” elementy. W miejscach porazenia grzybem domowym
zastosowac srodek Adolit BQ — charakteryzuje si¢ wysoka skutecznosciag w zwalczaniu grzybdw, plesni,
porostow, glonéw i mchow jednoczesnie zabezpiecza przed ponownym zaatakowaniem przez grzyby.

W celu ochrony przed ogniem proponuje si¢ catos¢ konstrukcji zaimpregnowacé $rodkami
trojfunkcyjnymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt
ludzi. Zaleca si¢ $rodek firmy ALTAX: OGNIOCHRON, ktéry jest ognio- i biochronnym solnym
impregnatem do drewna. Zabezpiecza przed ogniem, grzybami domowymi i owadami - technicznymi
szkodnikami drewna. Shuzy do impregnacji przeciwogniowej drewna. Dziata na zasadzie poboru ciepta
i obnizenia st¢zenia tlenu i gazéw palnych w strefie ognia. Stosowany do zabezpieczania wigzby
dachowej, odeskowania dachow, elementow konstrukcji itp. Po zabezpieczeniu impregnatem wg
klasyfikacji PN-B-02874 uzyskuje si¢ nastepujgce cechy: dla drewna - material niezapalny. Przy takim
zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje si¢ takze zabezpieczenie drewna przed dziataniem grzybow
domowych i owadow.

Okres trwatosci zabezpieczen drewna wykonywanych za pomocg Ogniochronu jest réwny
okresowi uzytkowania drewna (w przypadku wiezby dachowej trwa do czasu wykonania remontu
wigzacego si¢ ze zdjeciem poszycia dachu lub inng sytuacjg, ktéra moze spowodowaé wyplukanie
impregnatu z drewna).

19.3.4 Wig¢zba dachowa nawy

Po zdemontowaniu pokrycia dachowego nawy nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin wszelkich
elementow konstrukcyjnych wigzby, w szczegdlnosci plaszczyzn zakrytych pokryciem dachowym.
Miejsca zniszczone, skorodowane, porazone grzybem nalezy bezwzglednie usungé i uzupetnié.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji wi¢zb dachowych zakwalifikowane do wymiany i
flekowania przed wbudowaniem wstepnie zaimpregnowa¢, nalezy zwrdci¢ uwage na to aby wykonac
impregnacj¢ plaszczyzn cigcia na wykonywanych stykach i weztach Cato$é konstrukcji zaimpregnowac
Srodkiem Multi GS, analogicznie jak elementy stropow.

Skorygowaé geometri¢ konstrukcji poprzez dociagnigcie do weztow elementéw wigzby, uzupetnic
brakujace kotki, wymieni¢ kotki luzne. W trakcie rektyfikacji konstrukcji dopuszcza si¢ stosowanie
wspotczesnych tgcznikéw stalowych, ktore po zakonczeniu prac nalezy usungé i miejsca po nich
uzupetni¢ kotkami lub zaflekowac.

Wykona¢ miejscowa naprawe konstrukcji szkieletu wiezy, koniecznym jest wymiana elementéw
rusztu — strefa oznaczona w czgsci graficznej.

STAROSTA Df &l
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Nad nawa utozy¢ pokrycie dachowe z ceramicznej dachowki zlobkowanej karpidwki gr. 18 mm
,,w tuske” na tatach i kontrlatach z folig o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

19.3.6 Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej, wody opadowe
odprowadzac na grunt poza opaski zwirowe.

19.3.7 Posadzki

Wtoérng posadzke w nawie usungé, odstonié¢ pierwotng ceramiczng posadzke ulozong z cegly
petnej. W zaleznosci od stopnia zachowania posadzke przetozy¢ lub tylko uzupelni¢, w przypadku
konieczno$ci utozenia nowej posadzki — uktada¢ jg na podbudowie z piasku stabilizowanego zaprawa
wapienng. Przy scianach wykona¢ liniowa kratke pozwalajaca na odparowanie wilgoci z gruntu.

19.3.8 Schody
Stopien wejsciowy zewngtrzny wykona¢ z bloku granitowego plomieniowanego.

19.3.9 Instalacje

Wykona¢, wedlug odrgbnych opracowan, instalacje elektryczne zewngtrzne i wewnetrzne oraz
instalacje sygnalizacji pozaru i wtamania.

19.3.10 Teren

Teren wokét budynku kosciota poprzez niewielkg reprofilacje uksztaltowa¢ do poziomow
zgodnych z projektem zagospodarowania terenu, poziomu zapewniajacego odptyw wod opadowych od
$cian budynku kos$ciota. Nawierzchni¢ dojscia do kosciota wymieni¢ na nawierzchni¢ z plomieniowanej
kostki granitowej 9/13. Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ pod staltym nadzorem archeologicznym.

19.4 Uwagi ogélne

Uzyte w dokumentacji nazwy marek i firm, wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy
traktowaé¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé6wien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), jako przykladowe, jako informacj¢ na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jako$ci, a nie $cisle jako wyréb do wbudowania. W realizacji dopuszcza si¢
zastosowanie rownowaznych opisywanym wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.
Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakoSci réwnowaznego, nie gorszego od okreSlonego w dokumentacji
projektowej lub standard ten podwyiZszaja oraz spelniaja wskazane parametry. Zastosowanie
innych wyrobéw niz proponowane wymaga uzgodnienia i akceptacji przez stuzby konserwatorskie
(WUOZ w Szczecinie Delegatura Koszalin), projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
w formie pisemnej.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
oraz 0sOb posiadajagcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe
w prowadzeniu prac przy zabytkach, osoby te winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z art. 37a i 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2178).

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHiP dotyczace robdt budowlanych.
Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacja
budowlang i konserwatorska.

Niniejsza dokumentacj ¢ budowlang nalezy rozpatrywac tacznie z proj‘,e[itami_ branzowymi.

STARQOSTA DI WSK i :
Pl zkoie %
PU-H Agro-Hatech mgr inz. TAWBROW Keosnr KIS 1630 Kossklin, ul. Bzoéw 14, 602-633-778, hatechi@ko.onet.pl
Nr strony: 30




